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才ーデイオビデオサラウンドレシーパー 

KRF-X 90700 

取扱説明書 

お買い上げいただきましてありがとうございました。 

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 
また、この取扱説明書は大切に保管してください。 

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。 


株式会なクンウ I ッド 
KENWOOD CORPORATION 


i 寸罵のリモコンについて 

本機のリモコンは、従来のリモコンに比べて多くの操作モードを持っています。 
リモコンを有効に使用するためにもこの取扱説明書をよくお読みになり、リモコンのしく 
み、操イ乍モードの切り換えかたなどをよくご理解の上でご使用ください。 

リモコンのしくみ、操作モードの切り換えかたを知らないまま操作すると、正しく操作でき 
ないことがあります。 
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なじめに 


取扱説明書の使用方法 


i 寸属品 


本書は、準備編、操作編、リモコン操作編、その他、の4つの章に分かれて 
います。 

準備編 

安全上のごミ主意、お手持ちのオーディオおよびビデオ機器との接締のし 
かたや、サラウンド設定などの準備のしかたを説明しています。 

まずはじめに安全上のごを意をよくお読みください。またお手持ちのオー 
デイオやビデオ磯器によっては I 接続がとても複雑になることがありま 
すので、取扱説明書をよ<お読みのうえ、接続してください。 


操作揮 

本磯で使用できる各種機能の操作方法を説明しています。 

ソモコン操作編 

イせの機種をリモコンで操作ずるためのちまを説明しています。各種の設 
を、登録を済ませておくと、本機とお手持ちの冉 V 機器（テレビやビデオ、 
CD プレーヤー等）が、本機に付属のリモコンだけで操作できるようにな 
ります。 

ぞのお 

r 故障かな？と思った6」、「定格」などを示してあります。 


次の付属品がそろっていることを確認してください。 



セットのお手入れ 

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔5かい布でか6ぶきしま 
す。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因じなることが 
あリますので、ご使用じな6ないで<ださい。 


接点復活剤について 

接点復活剤は I 故障の原因となることがありますので、ご使用にな6 
ないで<ださい。特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部 
品を変形させることがあリます。 


ステレオ音のエチケット 


[さのエチケット 


楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。近 
くにいる人や、麟りお所への範慮を十分いたしましょう。 
特に密集した場所でご使巧になる場合は、音量を控え目 
にするなどして、お互いじむを配り、'快い生活環境を守り 

よしよ'ゾ〇 


? JA 








なじめに 


本機の特長 


多彩な ホー 厶 シアター 機能 

本機には、ご家庭で映像ソフトやオーディオソースを十分に楽しんでいただ 
くために多彩なリツスンモードを用意しています。お手持ちの機器や、再生 
ずる峡儘ソフトに合わせてモードを選び、お楽しみください。 -® 


THX 

THX モードは THX 特有の磯能を作動させ、ご家庭で峡画館のような雰 
囲気を楽しめます。 -® 


THX Surround EX 

サラウンド ドルビーデジタル サラウンド 

THX Surround EX モードでは 、 Dolby Digital Surround EX 技術を使っ 


てサウンドトラックをミキシングする時に追化されたチャンネルを再生 


すること^'^; Ti ， きます。このチヤンネルはサラウンドバックと呼ばれます。 
THX Surround EX モードは THX 特有の磯能を作動させ、ご家庭で峡 
画館のような雰面気を楽しめます。 -® 


ドルビー デジタル ドルビー デジタル 

Dolby Diaital みよび Dolby Diaital EX 

ドルビーデジタル ドルビーデジタル チャンネル 

Dolby Digital リッスンモードは Dolby Digital フォーマット （5.1 channel ) 
のサウンドソースを楽しむことができます。このフォーマットでは、最大 
日.1チャンネルの独立したデジタル信号が入力されるので、従来のドル 
ビーデジタルサウンドソースに比べて、圧倒的に高音質で迫力ある臨場 
感を楽しむことザできます 。 Dolby Digital Surround EX フォーマット 
は、サラウンドバックチャンネルを従来の左とちのサラウンドチャンネ 
ルのサウンドソース上に埋め込むことができ、再生ずる際は、サラウン 
ドパックチャンネル巧のスピーカーを視聴する場所の後ろに置くことに 
より、巧!画館で体験するような、音の躍動感をご家庭で楽しむことがで 

サラウンド ドルビーデジタル 

きます 。 THX Surround EX およひ Dolby Digital EX リッスンモードは 

ドルビー デジタル サラウンド 

両方とも Dolby Digital Surround EX ファーマットの サウンド ソース 
を楽しむためのリツスンモードですが、好みにより使い分けることがで 
きます。 


Dolby PRO LOGIC n 

DOLBY PRO LOGIC n は、従来の PR 日 L 日 G にとの互換性を持ちな 
が6、より高いサラウンド効果を生み出します。通常のステレオ録音サ 
ド^レビー. サラウンド録音のソフトでも、 r 日. Ich 」 のように闇こえます。 
PRO LOGIC n は空間全体に影響を及ぼすよう^前禮に。を; 5'' ‘りのあ 
るサウンド空間をつくり出すのが特長です 。 PRO LOeiClI は 
マークの あるビデオソフトでは感動的なサラウンド 
サウンドを生み出し、音楽 CD では3次元的なサウンド空間をつくり化し 
ます。お好きな音楽で本格的なステレオサラウンドサウンドをお楽しみ 
ください。 


サークル サラウンド 

SRS Circle Surround II C#^CS 

サークル サラウンド 

SRS Circle Surround n™ は CS - 目. 1™ システムじより CS - 日. 1™ シ 
ステムを改善し、ステレオソースまたは在来のサラウンドでエンコード 
されたビデオソースからリアルなマルチチャンネルのサラウンド音を闇 
くことができます。すでにドルビーデジタルサウンド / DTS マルチチャン 
ネルサウンドをマルチスピーカーで園いて楽しんでいると思いますが、 
これか6は、マルチスピーカーを使巧して才ーディオ CD 、 MD 、 放送そ 
してホームシアターを楽しんでください 。 SRS Circle Surround n™ 
で新しいタイプの音が発見できます。 

AAC 

AAC(Advanced Audio Coding ) は高音質と高圧縮奉を多チャンネ 
ルでも両立できる特長を持ち、日.1チャンネルなどのマルチチャンネル 
信号を送信するのに適したマルチチャンネル音声フォーマットです。 
現在臣 S デジタル放送に操用されていますので、 BS デジタル放送で配 
信される高音質音楽番組やマルチチャンネル音声の映画などを、蟲場 
感あるサラウンド再生でお楽しみいただけます。 

DSP サラウンドモード 

本磯の DSP (デジタルシグナルプ□セ、ソサー）では、"冉 RENA"、"JAZZ 
CLUB "、" THEATER "、" STADIUM "、" dIScO " といった様々な質の高 
い音場効果が得5れます。 

ACTIVE EQ 

ACTIVE EQ モードは再生音をより迫力のあるものにします。 A を five 
EQ モードによりどのような菓件においてもよりダイナミックで高品質 
の音ろ;’作り化せます。ドルビーデジタルそして DTS 再生において 
ACTIVE EQ モードにすることじより、よりな)象的な音響効果を楽しむ 
ことができます。 

SPEAKER EQ 

組み合わされるスピーカーの特性に合った調整を巧う機能で、スピー 
カーのサイズに合った特性じすることで、特にミュージックソースを闇 
くときなど、そのソースの原音に近い特性を引き出すことができます。 
ル型スピーカーなど、スピーカーの大きさにかかわ5ず、跑場感のある 
サウンドザ楽しめます。 

赤外線リモコン 

リモコンで働くほとんどのオーディオ、ビデオ機器を本機のリモコンで 
操作できます。接続した機器を簡単な手順で登録することができます。 


DTS-ES _ 

DTS-ES { Extended Surround ) は従来の日. Ich のサラウンドを 
発展させ、バックサラウンドチャンネルげがわった 6 . Ich サラウンドち 
まです。 DTS-ES フォーマットは DVD, CD または LD 等のメディアに 
あ6かじみ記録され、完全【こ独立したバックサラウンドを持つ 
DTS-ES Discrete 6.1 とマトリクス技術を駆使し左右のサラウンド 
チャンネルに埋め込まれたバックサラウンドを再生する DTS-ES 
Matrix 6.1 の 2 つのモードザあり、どちらも従来の日. Ich フォーマット 
との互換性を完全に持ちます。化え6れたバックサラウンドチャンネル 
による 6.Ich サラウンド再生は後方か 6 の音像定位感が増し I より自 
然な蟲場感、音響効果をもたらします。 

NE 日: 6 は DTS 社が開発した新しい技術で、高精度のマトリクス処理技 
術により2チャンネル信号から協場感あふれる高品位な目チャンネル 
サラクンドを築しむことが巧能です。 NE た): 6 には輿画を楽しむための 
"CINEMA" モードと音楽を楽しむための "MUSK" モードの 2 つの 
モードがあ y ます。 

重要： 

DTS ディスクを CD 丄 D または DVD プレーヤで再生ずるとアナ□グ出力 
チヤンネルにノイズが乗ることがありますので、デジタル出力を本磯に 
接続ずることを巧壁します。 
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をを上のごを意 


A このページは、感電や火災からあなたを守るため、 
ご使用の巧に必ずお読みください。 


穀品を安全にご使用いただくため、 r を全上のご’注意」をご使用の前によくお読みくださし、。 


I ~ ifes す i でレ J し、ご 

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害 
を未がに防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 

その表示と意巧は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。 


この表示を無視して、誤つた取扱し 'をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 


么警ち想をされる内容をホしてぃます。 


A ま ; 


この表示を無視して、誤つた取扱し 'をすると、人が傷害を負う可能性が想定される 
内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


I 一 絵表巧の例 


A 記号は、ま意（危険•警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。 
図の中に具体的なま意内容（左図の場合は感電を意）が描かれています。 


A 

.■ 

/ G 記号は、禁止の巧為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容短図の場合は分解禁止）が描かれています。 

A 参記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

^ 図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントからおけ）が描かれて 

^ います。 


お客様または第 H 者が、この製品の誤使用•故障•その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、ま令上の賠償責任が 
認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 


この製品の故障•誤動作•不具合などによって発生した次に掲げる損害などのイ寸随的損害の補償につきましては、当社は一切その青任を負いませんので、あ 
らかじめご了承ください。 

♦おぎおまたは第云者がテープ•ディスクなどへ言己録された内容の損害 
•録音•再生などおぎ様または第二者が製品利用の機会をなしたことによる損害 


この「安全上のごま意」【こは、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 
(説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります） 
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をを上のごを童 


A 


交流100ボルトが外の電圧で使用し 

なし、 

ベ'、この機器は、巧流100ボルト専用です。 
I V 指定た • i 外の電源電圧で使用しないで< 
ださい。 

义災 • 感電の原因となります。 


が:熱に'ま意 

〇 設置の際は、壁から lOcmJU 上離して< 
ださい。 

機器のカバー等にある巧は、放熱のため 
の通風孔でずので、ふさがないようにご 
ま意くたさし、 

• あおむけや横倒し、逆さ 
まにして使用しない。 

• 風通しの悪い狭い所に じう j 
押し込まない。 

• 巧を掛けたり、じゅうたん、ホ団の上 
において使用しない。 

通風孔がふさがると、内部に熱がこも 
り、义災の原因となります。 


電源コードの取巧い 

0 電源コードを傷つけたり、力□エしたり、 
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ 
たり、力□熱したり 、ステー プルや釘など 
で固定しないでください。また、電源 
コードの上に重いものをのせたり、コー 
ドが本機の下敷きにならないようにし 
てください。コードを敷物などで覆って 
しまうと、気づかずに重いものをのせて 
しまうことがありまず。 

コードが傷つき、义災•感電の原因とな 
U ます。 



〇 電源コードが傷ついたら(な線の露出、 
断線など)修理をご依頼ください。 
そのまま使用すると义災•感電の原因と 
なります。 



風呂、シャワー室では使用しなし’ 


0 


風呂、シャヮー室など湿度の高いところ 
や、水はねのある場所では使用しないで 
ください。 

义災•感電の原因となりまず。 



異常が起きた場合は 

A 煙が化たり、変な臭いや音がずる場合 
は、ずぐに電源スイッチを切り、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。 
そのまま使用すると、义災•感電の原因 
とな U ます。 

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめて 
から修理をご化 

頼ください 。/I ^wwr 





ををとのごを意 


A 警告 


電源プラグは清潔に 

〇 電源プラグの刃および刃の付おにほこ 
りや金属物が付着している場合は、電源 
プラグを抜いてから乾いたホで取り除 
いてください。 

そのまま使用すると、义災•感電の原因 
となります。 、， 

\\\レ/八 


I きれいにしましょう I 


落下した機器は使わない 

^ 機器を落としたり、カバーやケースがこ 
われた場合は、電源スイッチを切り、電 
源プラグをコンセントから抜いて、点 
検、修理をご化賴ください。 

そのまま使用すると、义災•感電の原因 
となリます。 ^ 



ケースを絶対に開けないでください 

機器の裏ぶた、カバーを開けたり、改造 
をしないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、义災 • 
感電の原因となります。 

点検、修理は販売店または当 ^ 
社 サービス 窓□にご依頼く 
ださい。 


雷が鳴り始めたら 

アンテナ線や電源プラグには触れない 
でくださぃ。 

感電の原因となりまず。 



機器の内部に水や異物を入れない 

^機器の上に巧びんやコップなど水の 
^入った容器を置かないでください。 
こぼれて中に入ると、义災 • 感電の原因 
とな U ます。 

0 機器の通風孔、開□部から内部に金属類 
や燃えやずいものなどを差し込んだり、 
落とし込んだりしないでください。 
义が•感電の原因となりまず。 

を 内部に水や異物などが乂った場合は、ま 
^ず電源スイッチを切り、電源プラグをコ 
ンセントから抜いて、点検、修理をご化 
賴ください。 

そのまま使用すると、义 ^ 

災•感電の原因となりま 〇〇 

す0 か 


電池は放置しない 

〇 電池は、幼児の手の届かないところへ置 
してください。ボタン電池などノ J V 型の電 
地は特にごを意下さい。 

電池をあやまって飲み込むおそれがあ 
U まず。 

万一、おすさまが飲み込んだ場合は、た 
だちに医師と相談してください。 


乾電池は充電しない 

0 乾電池は充電しないでください。 

電池の玻裂、'液漏れにより、义災 • けがの 
原因となります。 ^ 


巧電禁止 I 





を全上のごを童 


A ま意 


電源コードを熱器具に近付けない 

0 電源コードを熱器具(ス I ''ーブ、アイ □ 
ンなど)にお付けないでください。 

コードの被覆が溶けて、义災 • 感電の原 
因となることがありま 
す。 


電源プラグの巧き差しは 

めれた手で電源プラグを抜き差ししな 

戀 SS 篇茲ることがぁります。 


0 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆ 
るみがあるコンセントに接続しないで 
ください。 

発熱して义災の原因となることがあり 
まず。販売店や電気工事店にコンセント 
の交換を依頼してください。 

電源プラグを抜くときは、電 ( Z \ 

源コードを引っ張6ないで/ 

<ださい。 

コードが傷つき、义災•感電 
の原因となることがあります。 

必ずプラグを持って抜いて < ださい。 

〇 電源プラグはコンセン^ 

卜に根元まで確実に差 f ジ J ^^ 

し込んでください。に^^ 
差し込みが不完全です 
と発熱したりほこりが 
付着して义災の原因となることがあり 
ます。また、電源プラグの刃に触れると 
感電ずることがありまず。 


不安定な場所には置かない 

0 ぐらついた台の上や傾いた巧など、不安 
定な場所に置かないでください。 
落ちたり、倒れたりして 
けがの原因となることが^^^^ 


湿気やほこりのある場所に置かない 

^ミち煙や湯気の当たる調理台、力皮显器のそ 
じソば、湿気やほこりのをい場所には置かな 
いでください。 

义炎•感電の原因となるこ^^^., 
とがあります。 

氏'う T^i 


温度の高い場所には置かない 

0 窓を閉めきった自動車の中や、直射日光 
があたる場所など、異常に温度が高くな 
る場所に放置しないでください。 

本体や部品に悪い影響を与え、义災の原 
因となることがありまず。 





ををとのごを意 


A ま意 


長期間使用しないときは 

か 旅行などで長期闇、ご使用にならないと 
きは、安全のため必ず'電源プラグをコン 
セントから抜いてください。 

义災の原因となることがあります。 

機器に乗らない 

この機器に乗ったり、ぶら下がったりし 
じソないでください。特にお子様にはごま意 
ください。 

倒れたり、こわれたリして、けがの原因 
となることがありまず。 

線 

指定が外のコードを使わない 

A 関連機器を接続する場合は、各々の機器 
V の取漏贈をよく読み、電源紳り、 
説明に従って接続してください。また、 
接続は指定のコードを使用してくださ 
い。 

指定外のコードを使用したりコード 
を延長すると発熱し、やけどの原因とな 
ることがあります。 

指をはさまない 

A お子様がカセットテープ、ディスク挿入 
IdK □に手を入れないようごを意ください。 
指がはさまれて、けがの原因となること 
がありまず。 

指定機器が外の物を乗せない 

^この機器の上に重いものや外枠か6は 
み化るような大きな物を置かないでく 
ださい。 

バランスが<ずれて倒れたリ、落下し 
て、けがの原因となることがありまず。 

レーザー光源はのぞかない 

^レーザー光源をのぞき込まないでくだ 

じソさぃ。 

レーザー光が目に当たると視力障害を 
起こすことがあります。 

アンテナエ事 

A アンテナエ事には、技術と経験が必要で 
W すので、目臨店にご欄ください。 

アンテナは送配電線から離れた場所に 
設置してください。 

アンテナが倒れた場合、感電の原因とな 
ることがあります。 

ひび割れデイスクは使わない 

ベ、ひび割れ、変形、または接着剤などで補 

1 V 修したディスクは、使用しないでくださ 
い。 

ディスクは機器内で高速回転しますの 
で、飛び散って、けがの原因となること 
があります。 





を全上のごを童 


A ま意 


音量に気をつけて 

〇 はじめに音量(ボリユーム）を最ルにし 
てください。 

突然大きな音がでて聴力障害などの原 
因となることがあります。 

へ、ソドホンをご使用になるときは、音量 
を上げずぎないようにしてください。 
耳を刺激するような大きな音量で長時 
間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与え 
ることがあります。 


電ミ也の取巧い 

〇 電池は誤った使い方をずると、玻裂、巧 
漏れにより、义災、けがや周囲を破損す 
る原因となることがあります。 

次のことを、必ず守ってください。 

•極性表示(プラス" +" とマイナス"一" 
の向き）にま意し、表示通りに入れて 
ください。 


よく巧かめて_ 


移動させる際は 

A 移動させる場合は、電源スイッチを切 
^り、必ず'電源プラグをコンセントから抜 
き、アンテナ線、機器間の接続コードな 
ど外部の接続コードを外してから行っ 
てください。 

コードが傷つき、义災、感電の原因とな 
ることがあります。 




指定 w 外の電池は使用しないで< だ 
さい。また、新しい電池と古い電池を 
混ぜて使用しないでください。 
電池は、力□熱したり、分解したり、义や 
水の中に入れないでください。 


お手入れの際は 

A お手入れの際は安全のため電源プラグ 
^をコンセントから抜いてください。 
感電の原因となることがありまず。 


A 3年に1度程度を目安に、機器内部の点 
検、清掃をお勧めします。販売店、または 
最寄リのケンウッド サービス 窓□に費 
用を含めご柜談ください。 

内部にほこりのたまったまま、長い間掃 
除をしないと义災や故障の原因となる 
ことがあります。 
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各部のなまえと働き 



〇 POWER ON/OFF キー -鹽 

主電源のオン/オフを切り換えます。 

〇 ON/STANDBY むキー -鹽 

主電源がオンのとき、スクンバイが態の才 
ン/オフを切り換えます。 

STANDBY 表示 

©SPEAKERS キー —诞 

スピーカーの A / B を切り換えまず。 

OTHX キー -鹽 

THX の状態を切り換えるときに使います。 

0 SPEAKER EQ キー -離 

SPEAKER EQ の設定をするときに使い 
まず。 

〇サラウンド表示 
THX 表示 

THX モードが選ばれたときに点なしまず。 
再生モードによっては THX が作動しない 
ことがありまず。 

SPEAKER EQ 表示 -跑 

SPEAKER EQ モードのときに点财します。 

ACTIVE EQ 表示 -诞 

ACTIVE EQ モードのときに点财します。 

DOLBY DIGITAL 表示 一鹽 

ドル ピー デジクル信号を人力してしぶときに 
点火了しまず。 

DTS 表示 

DTS 信号を入力しているときじ点;)0します。 


AAC 表示 - 踏 

MC 信号を入力してしぶときに点呀します。 

OA 寮 l 《 EEQ キ - * 類 

ACTIVE EQ の設定をずるときに使いまず。 

©DSP キ - -踏 

DSP モードを選択ずるとき(こ使います。 

©STEREO キ - -麗 

リッスンモードを一時的にステレオに切り 
換えるときに使いまず。 

⑩ INPUT MODE キー ー蹈 

インプットモードの設定に使います。 

⑩ DIMMER キー 

録音モードをかえまず。 -願 

ディスプレイの明るさを調節しまず。 

© VOLUME CONTROL つまみ *屬 
©MUTE キー *鹽 

音を一時的に消ずときに使いまず。 

©PHONES 端子 

ヘッドホンで聴くときに使います。 

0 インプットセレクターキー 

(DVD/6CH 、 CD/DVD 、 PH0N0 、 TUNER 、 

ビデオ ビデオ ビデオ テープ、 

VIDEO 1、 VIDEO 2、 VIDEO 3 、 MD/TAPE) 

入^ソースを選択しまず。 

©SOUND キー -靡 

音質や音場を調節したいときに使います。 


の BAND キー —鹽 

放送バンドを切り換えまず。 

◎ TONE キー -離 

トーンを調節するときに使います。 

©AUTO キー —醒 

ラジオ放送の自動受信とマニュアル受信 
を選ぶときに使います。 

©MEMORY キー —强 

放送局を登録ずるときに使います。 

ゆ SETUP キー -閣 

スピーカーの設定などをずるときに使い 
ます。 

© 八 /V キー -鹽 

サウンド、セットアップまたはプリセットチヤ 
ンネル機能を調節するときに使いまず。 

© MULTI CONTROL つまみ 一鹽 

いろいろな設定に使いまず。 

の USTEN MODE つまみ 一離 

リッスンモード^選ぶときに使いまず。 

贷 AVAUX(SVIDEO 、 VIDEO 、 L-AUDIO-R) 
端子 -閣 

©AVAUX キー —鹽 

AV AUX へ入力を切り換えるとき(こ使い 
ます。 


スタンバイ状態について 

本磯のスタンバイインジケーターが点な中は、^モリー保護のため、微弱な通電を巧っています。これをスタンバイ状態といいます。このとき、リモコンで本磯 
をオンにでさます。 
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各部のなまえと働き 


ソモつン 

メーカーセットアップコードを正しく設定しておくと、ケンウッドの禮器だけでなく、他社製の機器もリモコンで操作できまず。-鹽 



本体とリモコンで機能が同じでも、キーまたはつ 
まみの名称が異なるものがあります。本取扱説 
明書の説明文中では、本体とリモコンで名称が 
異なる場合は、リモコンキーの名称をかっこ内 
に表記します。 


〇インプット セレクターキ ー(MD/TAPE、CD/ 
DVD、DVD/6CH、TUNER'VID 1、 VID 2, 
VID 3、 AV AUX、PHONO) * 顧 —閣 

入カソースを選がしまず。 

リモコンに他の機器を登録したり操作する 
ときに使いまず。 

包 SRC (ソース） Power キー 

リモコンに登録した他の機器 0*^、のオン/ 
オフを切り換えまず。 

包数字キー -鹽 

他の機器の操作に使います。 

Multi A/ ▽(マルチコントロール）キ ー— 鹽 
いろいろな設定に使います。 

他の禮器の操作に使います。 

P.Call </> (Multi <!/(>) キー -踏 

いろいろな設定やラジオ放送の選局に使 
います。 

エンター 

Enter キー 

他の磯器の操作に使います。 

〇 Return キー 

DVD の操作(こ使いまず。 

Exit キー 

他の機器の操作に使います。 

〇 Disc Skip キー 

マルチ CD プレーヤーを接続したときに、 
ディスクスキップキーとして使いまず。 


Last/A/B キー 

他の機器の操作に使います。 

ダブルカセットデッキを接続したときに、 
A 、 巨のカセット切り換えに使いまず。 

〇 Disc Self キー 

他の機器の操作に使います。 

インブットセレクター 

Input Sel. キー 

他の機器の操作に使います。 

OCH +/- キー 

チャンネルを選ぶときに使います。 

►►I / キー 

CD プレーヤー、 MD レコーダーまたは 
DVD プレーヤーを操作するとき(こ、スキ、ソ 
プキーとして使いまず。 

A テレビインブット， 

〇 TV Input キー 

テレビの操作をずるときに使います。 

© TV VOL +/- キ- 

テレビの音量を調節ずるときに使いまず。 


©TV キー 

テレビを操作ずるときに使います。 

ゆ POWER RCVR (レシーバ ー) キー *觀 

本磯の電源のオン/オフを切り換えます。 

© TV Power キー 

テレビの電源のオン/オフを切り換えます。 

©+100キー 

MD レコーダーを操作ずるときは、曲の選 
がに舞いまず。 

TV Mute キー 

テレビの音を一時的【こ消ずときに使います。 

◎ Page ▲/ ^キー 

DVD プレーヤーの操作に使います。 
©OSD (オンスクリーン）キー 
DVD の操作に使いまず。 

Guide キー 

他の機器の操作に使いまず。 

0 Menu キー 


⑩ ◄◄ /►►キ ー 

CD プレー中一、 MD レコーダー、 DVD プ 
レーヤー、カセットデッキまたはビデオデ、ソ 
丰を操作するときに、サーチキーなどとし 
て使いまず。 

Tune +/— キー 
ラジオ放送の選局に使いまず。 

⑩11キー 

他の機器の操作に使います。 

Dimmer キー •蹲 

ディスプレイの明るさを調節しまず。 


^の機器の操作に使いまず。 

© lOTut 卜 e キー -離 

音を一時的に消ずときに使いまず。 
© T ^) ne *— -鹽 

トーンを調節ずるとき(こ使いまず。 
Sound キー ー鹽 

音質や音場を調節したいときに使いまず。 
©リろ1_+/-キー ー鹽 

本機の音量を調節しまず。 

⑩ Bass Boost キー ー闡 


ほ音域を調節できる最大値に設定しまず。 


0 ►/II キー 

CD プレーヤーまたはカセットデッキを操 
作するときは、再を/一時停止キーとして 
使いまず。 

DVD プレーヤー、 MD レコーダーまたはビ 
デオデッキを操作ずるときは、再をキーと 
して使います。 

Band キー ー閣 

放送バンドを切り換えます。 

© ◄ キー 

カセットデッキを操作ずるときは、 リバース 
再生丰一として使います。 

Info/Flip キー 

他の機器の操作に使います。 

の Listen Mode ▲/ ▼キー ー觸 

リッスンモードを選ぶときに使いまず。 

© DSPIvE 真 e キ- *觸 

DSP モードを選択ずるときに使いまず。 

©Aな^/eEQキー 

ACTIVE EQ の設定をするときに使いまず。 
の THX キー -彌 

THX のが態を切り換えるときに使いまず。 
0 Stereo キー —闡 

リツスンモードを一時的にステレオに切リ 
換えるときに使いまず。 

©LCD (液晶ディスプレイ） 


⑩ • キー 

MD レコーダー、カセットデッキまたはビデ 
オデッキを操作するときは、録音丰一とし 
て使います。ビデオデッキを操作ずるとき 
は、続けて2回巧しまず。 

Top Menu キー 

DVD の操作に使いまず。 

Setup キー ー闡 

スピーカー の設定などをすると到こ使し ''ます。 

0 Loudness キー •强 

低音域を上げるときに使いまず。 

0 Spea*ker EQ キー ー離 

SPEAKER EQ の設定:をずるときに使います。 

の ■ キー 

CD プレーヤー、 DVD プレーヤー、 MD プ 
レーヤー、カセットデッキまたはビデオデ、ソ 
キを操作するときは、停止キーとして使い 
まず。 

Auto キー -屬 

ラジオ放送の自動受信とマニュアル受信 
を選ぶときに使います。 

© Learn -闡-闡-閣 

他の機器のリモコンの操作を記憶させると 
きに使います。 

©Input Mode キー ー風 

インプットモードの設定(こ使いまず。 
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接続のしかた 


^ご.:^音接続をするときは、電源コードのプラグをコンセン 
卜に差し込まないでください。機器の接続は 14 ぺ一 
_ジ〜 24 ぺージをご覧ください。_ 

関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書もあ 
わせてご覧ください。 


マイコン の誤動作に ついて 

正しく接続したのに操作ができなかったり、ディスプレイが誤った表示を 
する場合は、 r 故障かな？と思ったら」を参照してマイコンをリセットしてく 
ださい。-驢 


^ ^とと AC コンセント 

背面の AC コンセントに接締する装置の消費電力の合計が指定値を 
超えないようにしてください。义炎の原因になります。 

電熱器具、ヘアドライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。 
また、供給電力(内であっても、テレビなど電源を人れたときに大電 
流が流れる機器は使用しないで<ださい。 


ご注意 

1. 機器間の接続を巧なうときは、必ず各機器の電源を切ってから巧なっ 
てください。 

2. すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全 
ですと、音げ化なくなったり、雑音が発生することがあります。 

3. 接締コードを抜き差しする場合は、/必ず電源コードを電源コンセントか 
6抜いてください。 

4. 屋外アンテナの設置は危險を伴いますので、販売店、または専門の巧 
術者にご依頼ください。 

日.おくに磁石など磁気を発生ずるものが置かれている場合には、スピー 
カーとの相互作巧により、テレビに色ムラげ発生ずることげあります 
ので、設置じごを意<ださい。 

アナログ接続について 

オーディオ磯器はオーディオピンコードで接続します。その場合、音声は 

アナ□グステレオ信号で入化力されます。オーディオピンコードは赤い 

端子 （ R 側に接縮）と白い端子 （ L 側に接続）のペアになっています。これ 

6のコードはお手持ちの機器に付属されています。もしくはおおくの販 

売店で購入してください。 


インプットモードの設定 

CD / DVD、VIDEO 2 、 VIDEO 3、 DVD /6 CH の入力は、それぞれデジ 
タル音声入力とアナ□グ音声入力の端子を持っています。 

工場出荷時における CD / DVD 、 DVD /6 CH、VIDEO 2および VIDEO 3の 
オーデイオ信号インプットモードはフルオートモードに設定してあります。 

接続を終了し I 本磯の電源を入れた後に U 下の操作でインプットモー 
ドを選んでください。 


インブット モード 

INPUT MODE 



インプットセレクター 


〇インプット セレクターキーで CD / DVD、VIDEO 2 、 VIDEO 3また 
は DVD /6 CH を選ぶ。 

〇 INPUT MODE キーを押す。 

押すたびに切り換わります。 

DTS モードのとき 

广① FyL|_AtjTO (デジタル人力、アナ□グ入力） 

(D DIGITAL MANUAL (デジタル入力） 

CD / DVD、VIDEO 2 、 VIDEO 3または DVD /6 CH のとさ 

广① F 化 LA 诉 b (デジタル入力、アナ□グ乂力） 

(D DIGITAL MANUAL (デジタル入力） 

③ 6 CH IN ち UT & ( DVD /6 CH 人力） 

—④こ &G (アナ□グ入力） 

《インプットセレクターキーで DVD 化 CH を選んだときに選択がで 
きます。 

デジタル入力： 

DVD . CD 丄 D などに記録されているデジタル音声信号を再生したい 
ときに選びます。 

アナログ入力： 

カセットテープ、ビデオテープ、レコードなどじ記録されているアナ□グ 
音声信号を再生したいときに選びます。 

オートディテクト： 

FULL AUTO モード（ディスプレイ内の AUTO DETECT 表示点な）で 

はデジタル入力信号を自動的に檢出し、再生します。また、デジタル 
ソース再生時には入力信号の種類(ドルビーデジクル、 DTS 、 AAC 、 
PCM など)とスピーカーの設定に合わせてリッスンモードを自動的に 
選びます。デジタル信号が横化された場合は入力信号の経路に対応 
して OP^nCAL または COAXIAL 表示げ点丹します。アナ□グ信号が入 
力された場合は ANALOG 表示ザ点灯します。 ^ 

現在選んでいるリッスンモードを継続したい場合は、 INPUT MODE 
キーで " DiSff レ AL MANUAL " (マニュアルサウンド）を選んでくだ 
さい。" DI 诗试 L mX こが私 L " じ設定した場合、リッスンモードとドルビー 
デジタルソースの組み合わせによっては、 設定したリッスンモードが 
自動的に蛮更されることがあります。 

INPUT MODE キーをすばやく押すと、音声が園こえなくなることがあ 
ります。その場合巧商が も JT MODE キーを押し直してください。 
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接 m のしかた 


DVD プレーヤーの接続 

デジタル機器を接締したときは r インプットモードの設定」をよくお読みください 。 -ra 


@f@ I 1 ◎◎◎◎◎◎! 

j ◎ ◎◎回 国 ◎ ◎ ◎!1 

, 畔鬥 p 浸-- @ ◎ ii @8|8 仁 

◎◎◎◎◎◎'◎ ◎ ◎ り .1 盯 I 

|©©©@|©€ ©@®©® のの）の）,_, „ 

◎ ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ ^ ^ ^ 圆回 ◎ 回 I in} 


DVD プレーヤーの接続 (6 チャンネル入力） 

DVD プレー中一にアナ□グのマルチチャンネル出力げある場合は、 
DVD /6 CH INPUT 端子に接続し DVD プレー中一のデコーダーを使用し 
てマルチチヤンネル再生をすることができます。 

インプットモードの設定は" 6 CH INPUT " を選んでください。 

DVD プレーヤーのイせに巿號のマルチチヤンネルデコーダーを接続する 
ことちできます。 


COAXIAL OPTICAL OPTICAL I OPTICAL I 
CD/DVD VIDEO 3 I— MONITOR I 


i ◎◎◎◎◎忘 

◎ ◎ © y ©®©：. 

◎ ◎ ◎'◎◎◎◎◎I 

u し^り, ◎◎◎◎◎ 



































接 m のしかた 


才ーデイオ機器の接続 


システムコントロール端子-四 




• CD / DVD 端子に映像機器を接続する場合は、機器の映像出力を本機の映像入力端子" DVD " に接続してください。機器にコンポーネント映像出力 
がある場合は、 CO な肯ゴが ENT VIDEO DVD m 端子に接続することができます。 —® 

これらの端子に接続した機器を巧生するときは、インプットセレクタ ー‘‘ CD / DVD " を選んでください。 

これらの映像入力端子は、インプットセレクタ ー‘‘ DVD /6 CH " と‘‘ CD / DVD " の共用端子になっています。 

• この端子マークの端子）はアナログプレーヤー等を接続した場合の雑音の低減をはかるためのものです。安全アースではありません。 
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後続のしかた 







































接 m のしかた 


デジタル機器の接続 

デジタル人力端子はドルピーデジタル、 DTS 、 冉 AC または PCM 信号で使用できます。ドルビーデジタル、 DTS 、 冉 AC または PCM ( CD など)標準フォー 
マットのデジタル信号を出力できる機器を接続します。 

デジタル機器を接締したときは「インプットモードの設定」をよくお読みください。 -® 



DIgItAL RF out 端子のある LD プレーヤーを接続するには、 LD プレーヤーを別売りの RF デモジュレーター { DEM -9991 D ) に接続します。 
それから、デモジュレーターの digItal out を本機の digital in 端子に接続します。 

ビデオ信号とアナログオーディオ信号を Vi'Slo 2 端子または VI ち io 3 端子に接続します。 （ r ビデオ機器の接続」参照} 
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接 m のしかた 



Y OUT • ビデオコードに接続します。 


ビデオレコーダー、 DVD レコーダー、 BS デ 
ジタルチューナー、ケーブルテレビチュー 
CR OUT ナー、ゲーム機(コンポーネント端子がき） 

































镇 m のしかた 


スピーカー の接 m 

サラウンドバックスピーカー/ 

サブウーファー 

サラウンドパックスピーカーを 
サラウンドスピーカー "6 ch AMP S 臣"設定で使巧ず 
い 必ず両方のサラウン る場合、またはサブウーファー 

ドスピーカーを接続 を" 6 ch AMP SW " 設定で使 

してぐださし'0 用ずる場合はしの端子を使用し 了ンプ内蔵 

ち 左 て</しさい。 サブ ウーファー 



ち 左 


フロント スピーカー A 








镇 m のしかた 


スピーカーター ミナルの接続 



• スピーカーコードの十と一は絶対にショートさせないでください。 
■左右を逆にしたり、極性を闇違えて接続しますと、楽器などの位置が 
はっきりせず、不自然な音になります。正しく接続してください。 


スピーカーインピーダンス 


フ□ントス ピーカー . 6〜16 Q 

センタースピーカー .6-16 n 

サラウンド スピーカー .6-16 n 

サラウンドバックスピーカー . 目〜16 〇 

サブウーファー . 目〜1目〇 
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後続のしかた 


他の部屋への接続 (ROOM B ) 

他の部屋 ( r£ 「($M B ) のテレビまたはスピーカーを本機に接続することびできまず。 


◎ ◎ 

@©@1©©© 

◎ ◎回◎回 

◎ ◎ ◎ ◎◎◎’ n 1 


|©|©©©|©©9^ 

\©\©©©p^^t 


◎ ◎ ◎ 


W ©问◎◎ド 

© ◎ / ， 

◎ ◎ 



。皆 ◎◎◎◎ 

。載 ◎◎◎◎ 


パワーアンプ 


フロント スピーカー 
(ROOM B ) 


左 ち 
モニターテレビ 
(ROOM B ) 




マルチチヤンネルソースを2チャンネルステレオに変換して他の部屋 {ROOM B ) のスピーカーから音を出すために、スピーカーシステムの選択は、スピー 
カー A と B 両方とも OFF にして〈ださい。一 [2 a 






後続のしかた 























接 m のしかた 





本体前面の AV AUX 端子への接続 


アンテナの接続 


ポータブルビデオカメラ機器など通常は本機に接続してご使用になら 
ない磯器は、本体の前面にある AV 冉 UX 端子に接続します。ポータブル 
ビデオカメラか6ダビングする時などに使用すると便利です。 



«— ■ 巳 ロロ y 〇 

{§) 曰曰曰曰 〇 


ooBOOj 


AM ループアン テナの接,続 

巧属のアンテナは室内用です。本磯、 TV 、 スピーカーコード、電源コー 
ドか6なるべく離れたところで受信状態の一潭よい方向に向けます。 


S VIDEO VIDEO L-AUDIO-R 


S VIDEO コード 


mmm 

-- w ~ 


尸 M 室巧アンテナの接,続 

付属のアンテナは室内用で、一時的に使用ずるちのです。安定した受 
信のためには、屋外アンテナの使巧をお勒めします。屋外アンテナを 
接続する場合は、室内用アンテナは取りかしてください。 


組み立てる 


ビデオ アウト 

VIDEO OUT 


k _ビデオカメラ、ビデオデッキ、ビ _ ) 

ビデォ ァゥト ア オケーム 、アジ タルカメフ 、ま ォ-ディォ7ゥト 

S VIDEO OUT たは ポータブル MD プレーヤー AUDI 日 OUT 


GND 

刊り 

750 

FM 

_ y 

V ——^ 



一本に涙じり 
あわせてから 
接続してくだ 
さい。 


市販のアンテナアグ 
プターをご使用くだ 
さし、。 



AM ループアンテナ 


FM 室内アンテナ 



FM 屋クトアンテナ 



: M 屋夕、アンテナの接 m 

7己 Q 同軸ケーブルを使って屋内へ引き込み、 FM 7 日〇端子に接続し 
ます。 


A 音 ^屋外アンテナ設置上のごを意 

アンテナエ事には、技術と經験が必要ですので、販売店にご相 f 《くだ 
さい。アンテナは送配電線か6離れた場所に設置してください。アン 
テナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。 


• AVAUX 端子に接続されたソースを選択する場合は 、 AVAUX 
キーを押してください。一麗 

• ポータブル ビデオカメラのほかに、 ポータブル MD プ レーヤー 
などの才ーディオ機器も接続することができます。その場合は、 
AUDIO L / R 端子のみ接続してください。 

• S vib デ目 0 端子付きの機器の場合は 、 S viSio 接続ケーブル 
を用いることで、より質の高い映像が楽しめます。 



◎ ◎◎ 
◎ ◎ ◎◎ 
◎ ◎ ◎◎ 
な ◎ ◎◎' 

病 - ◎ ◎ ◎ ! 
' 風 I ◎ ◎◎ 

◎I ◎ ◎◎ 

- 

一 
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接 m のしかた 


システム コントロール接続 


リモコンの準備 


ケンウッドのオーディオコンポーネントシステムを接続したとき、システ 
ムコントロールコードを接続することで、便利な機器相互間のシステムコ 
ントロール動作が可能になります。 

ケンウッドのシステムコントロールには、2種類のモードがあります。本機 
は SLTB のモードのみに対応しています。 SLTB のモードに対応した機 
器と接続してください。 

システムコントロール切り換えスイッチがある機器の場合は、巴 UB モー 
ドに切り換えて接続してください。 


システムコント□ール 
コード 


• システムコント□ールコードは、上下どちらの端子でも接続できま 
ず。 

接続例：[江尼)モード接続 

下線部が選ばれているシステムコントロールモードを示します。 


[ SL 16] 


[ SL 1 61 [ XS ] [XS 8] [ XR ] 


[ SL 1 61 [ XS ] [XS 8] 


[ XS ] 


• システムコント□-ルを使うにはシステムコント□-ルコードをを 
機器の端子に正しく接続してください。2台た J 上の CD プレーヤー 
を接続ずる場合などは、 CD 端子につないだ1台だけがシステムコ 
ント□ールでさます。 

• CD プレーヤー、カセットデ、ソ丰には、因 J 因モードに対応している 
機器と対応していない機器があります。対応していない機器はシス 
テムコント□ール接続しないでください。 

• MD レコーダーには、システムコント□-ルに対応していない機器 
があります。これらの磯器はシステムコント□ール接締はできませ 
ん。 


ごを意 

1 .SLTB 外のモードとのシステム動作の細み合わせはできません。 
もし、このような組み合わせであった場合は、システムコント □- 
ルコードは接続しないでください。システムコント□ールを接揃し 
なくても I 通常の性能、操作性が損なわれることはありません。 

2. 当社指を]:外の機器との接続は、故障の原因となりますのでおや 
めください。 

3. システムコント□ールプラグは根元まで差し込んでください。 


レンー/\一 


カセットデッキまたは卜 I 
MD レコーダー 


CD プレーヤー 


システム 
コント□ール 
コード 


レコードプレーヤー 



シス テムコントロール動作について 

リモートコントロール 

本機にが属するシステムリモコンで、ソース磯器を操作することがで 
きます。 

オートマチックオペレーション 

ソース機器側の再生を始めると I 本磯の入力切換げ自動的にその磯 
器の入力切換に切 LJ 換わります。 

シンクロ録音 

CD 、 MD を録音ずるときじ、プレー中一の再生を始めると、連動して 
録音をスタートさせることができます。 



操/をのしかた 


本磯がスなンパイ状態のときに、リモコンの POWER RCVR キーを押す 
と、電源がオンになります。電源がオンになった6、操作したいキーを押し 
ます。 



• リモコンの各操作丰一を押してからみのキーを押ずときは、約1秒]: 
上の間隔をあけて確実に押してください。 


ごを意 

1. 付属の乾電池は I 動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。 
ご了承ください。 

2. 操作できる距離が短くなったら、すべて新しい電池と交換して<ださ 
し、リモコンは電池を取り換えている圍でも、セットアップコードのメモ 
リーを保持するように設計されています。 

3. リモコン受光部に直射日光や高周波な灯（インバーター方まなど）の 
凿光灯の光が当たると、正しく動作しないことがあります。このよう 
な場合、誤動作を避けるためじ設置場所を変えてください。 
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サラウンド再生の準備をする 


接続し ているスピーカーを選ぶ。 


THX が承認したスピーカーを接続しているときは、 NML/THX 

[し己;しまで0 

〇葬ち封 [ T 長を選択して s * i ド0もキーを押すと、サブウーファー 
設定表示" SUBW ON" になります。 

VI 


く 画.、•口 
//|\\»: 




〇 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi ( a / v ) キーを使って 
サブウーファーの設定をする。 

|—の SUBWON :サブウーファーの設定を日 N にずるとき。 

L @ SUBW OFF :サブウーファーの設定を OFR こするとき。 

• 初期設定は" SUBW ON " になっています。 

• " SUBW 日 FF " を選び、手順©で八キーを押して祀走した場合、 

フ□ントスピーカーは自動的に " FRNT LARGE " (ラージ)に設 
定され、手順©じ進みます。 . 

• SW (サブウーファー)を OFF か6日 N に設定後、 6 ch AMP 設定 
画面が表示されサラウンドバックまたはサブウーファー端すか 
らの出力を設をするため SW 、 S 己または日 FF が選択できます。 


©八キーまたは 、 Multi (1>)キーを押して確定させる。 

• フ□ントスピーカーの設定表示、 " FRNT " になります。 


イのの 、 义 

か \\ //iVks 


STjBEO j 




O MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi ( A / V ) キーを使って 
フロントスピーカーの設ををする。 


C 


① FRNT LARGE (ラージ） ：大きめのフ□ントスピーのとき。 
(D FRNT NML/THX (ノーマル）：普通のフ□ントスピーカーのとき。 


• サブクーファーの設定を ON じして、フ□ントスピーカーの設定 
を" LARGE " にしたときは、ステレオソースを再生したときに 
リッスンモードの設定によっては、低;音はフ□ントスピーカーで 
再生し、サブウーファーから音が化ない場合があります。このよ 
うな場合は、手順©のサブウーファーリミックスの設定を日 N に 
するとサブウーファーにも低音の信号が送5れます。 

©八キーまたは、 Multi (>) キーを押して確定させる。 

• センタースピーカーの設定表示、 " CNTR " になります。 


次頁に続く 
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スピーカー設定の手順、はじ(下のようになります。 


スヒー カー の黨ぞをする 


接続したスピーカー（サブウーファー、フ□ント、センター、サラウンド）に 
応じて各種設定をします。 


オン スタンバイ 

ON/STANDBY む 


セットアップ マルチ コントロール 

SETUP MULTI CONTROL 




I 本機の POWER ON / OFF と ON / STANDBY むキーまた 

/巧一 

な、 リモコンの POWER FtCVR キーを巧して本機の電源 
をオンにする。 

I リモコンで操作するときは、リモコンの TUN 巨 F (キーを3秒 
が上押して、リモコンをレシーバー操作モードにする。 

■セットアップ セットアップ 

I SETUP キーを押して、 SETUP モードにする。 

サラウンドパックまたはサブウーファースピーカーのための 6 ch AMP 
設定が表示されます。 

06ch AMP SB :サラウンドバックスピーカーを SURROUND 

バック サブウーフアー 

BACK/SUBWOOFER 端すじ接続した場合選 
択ずる。サブウーファー巧の化力は、 PRE OUT 
端子の SUBWOOFER 端子か 5 取り tij せます。 
霞 6ch AMPSW :サブウーファースピーカーを SURROUND 
BACK/SUBWOOFER 端子に接続した場合選択 
ずる。サラウンドパック巧の出力は、 PRE OUT 端 
子の SURROUND BACK 端子か6巧り出せます。 
(2) 6ch AMP OFF : SURROUND BACK/SUBWOOFER 端子にス 
ピーカーを接滿していない場合選択ずる。 
サブウーファー用の出力は、 PRE OUT 端すの 
SUBWOOFER 端子から、サラクント‘バック巧の 
化力は、 PRE OUT 端子の SURROUND BACK 
端子か6取り出せます。 

MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi ( A / V ) キーを使ってスピーカー 
を選択してください。 

SETUP キーを押してみのセットアップに進んでください。 

A/V キーまたな、 Mu / む‘ (</>) キーを使うと次の1 噴で切 
り換わります。 


スビーカーセブトアップ 

广の S ち非 T 巧 
感 TEST TONE 
感 BASS PEAK 

スビーカーディスタンス 

④ SP DISTANCE 

ディスプレイモード 

⑥ DISP MODE 
占 ⑥ EXIT 





















サラウンド再生の準備をする 


© MULTI CONTROL つまみまたは、 M こけ i(A/V) キーを 使って 
センタースピーカーの 設ををする。 

フロントスピーカーを "LARGE" に設定したとき 

广① CNTR LARGE (ラージ） ：大きめのセンタースピーカーのと 

き。 

(D CNTR NMITTHX (ノーマル）：普通のセンタースピーカーのとき。 
■►⑤ CNTR OFF :センタースピーカーの設定を OFF 

【こするとき。 

フロントスピーカーを "NML/THX" に設定したとき 

|--(DCNTRNML/THX :センタースピーカーの設定を日 N にするとき。 
し思) CNTR OFF :センタースピーカーの謡走を日 FR こずるとき。 

0八キーまたは、 Multi(i>) キーを押して確をさせる。 

• サラウンドスピーカーの設定表示、 "SURR" じなります。 

〇 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi(A/V) キーを使って 
サラウンド スピーカーの 設定をする。 

センタースピーカーを "LARGE" に設定したとき 

广① SURR LARGE (ラージ） :大きめのサラウンドスピーカーの 

とき。 

(D SURR NML/THX (ノーマル）：普通のサラウンドスピーカーの 
f とき。 

⑤ SURR OFF :サラウンドスピーカーの設定を 

OFR こするとき。 

センタースピーカーを "LARGE" なかに設定したとき 

SURR NML/THX： サラウンドスピーカーの設定を日 N にずるとき。 
し® SURR OFF :サラウンドスピーカーの設をを OFR こするとき。 

• "SURR 日 FF" を選び、手順©で八キーを押して祀をた場合、 
手順^に進みます。ただし、サブウーファーの設定げ OFF のとき 
は SETUP 丰一を押してスピーカーのセットアップを總了し、手順日 
の各スピーカーの音量レペルを調整します。 

0 A キーまたは、キーを押して確をさせる。 

♦ サラウンドスピーカーの設定表示、 "S 巨"になります。 

0 MULTI CONTROL つまみまたは、 Mu 怕 (A/V) キーを使って 
サラウンドバックスピーカーの設定をする。 

サラウンドスピーカーを "LARGE" に設定したとき 

广① SB NMLTTHX (ノーマル）：普通のサラウンドスピーカーのとき。 

(DSB LARGE (ラージ） :大きめのサラウンドスピーカーのとき。 

L ⑤ SB OFF :サラウンドパックスピーカーの設 OFF 

じするとき。 



サラウンドスピーカーを "NMLyTHX" ]^^夕いこ設定した与き 

广① SB NML/THX :サラウンド八’。ノクスピーカー®設定を ON にするとき。 
L @ SB OFF :サラウンドノ似クスピーカーの設定を OFF にするとき。 

• SB (サラウンドパック)を OFF から NML/THX に設定禮、 6ch AMP 
設定画面げ表示されサラウンドパックまたはサブウーファー端子 
か 6 の出力を設定するため SWi S 巨または OFF が選択できます。 


⑩ A キーまたは、 Mum(I>) キーを押して確をさせると‘‘ SURR: 
MIX" が表示されます。 

• SURR:y5< を日 N にすると、サラウンドパック信号を持たないソー 
スでもサラウンドチヤンネル左ちの音声をミックスし、サラウンド 
バックスピーカーか 6 音を出すことができます。 

サラウンドスピーカーをリスニン、グポジション（聴く位置）の両サ 
イドに設置している場合、 SURR:MIX を ON にして傻ちに設置した 
サラウンドバックスピーカーか 6 も音を出ずことによって、自然な 
サラウンド再生を巧うことができます。 

♦ サラウンドスピーカーの設定が OFF の時は、サラウンドミックスは 
設定できません。 



0 MULTI CONTROL つまみまたは、 Mum(A/V) キーを使って 
が下を選夕^します。 

I■►① SURR:!VIIXON :サラウンドミックスの設定を日 N にずるとき。 

L @ SURRiMIX OFF： サラウンドミックスの設定を OFR こするとき。 

©八キーまたは、 Multi(>) キーを押して確定させる。 

• サブウーファーリミックスの設を表示、 "SW RE-MIX "になります。 
• サブウーファーの設定が OFF のときはサブウーファー IJ ミックスは設 
定できません。 

0 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi(A/V) キーを使って 
サブウーファーリミックスの設定をする。 

SW RE-MIX を日 N じずると、スピーカーの設定に応じてサブウー 
ファーに他のチヤンネルの低音を付加したり 、サブウーファーで再生 
する低音を他のチヤンネルに付祀してI低音の量感を増します。 

广① SW RE-MIX ON :サブウーファーリミックスの設定を ON じするとき。 

iJS ックス オフ オフ 

心® SW RE-MIX OFF :サブウーファーリミックスの設定を OFF にずるとき。 

0 SETUP キーを押すとメインの設を画面に戻ります。 

♦ 手順曰、曰で選ばれたスピーカーで、調節が必要なチヤンネルのみ 
表示されます。 

且 各スピーカーの音量レベルを調節する。 

実際に聴く位置で、巿販のポータブル SPL (音圧レベル)^ーターを使 
し、メータの読み取り単位を" C" に設定し、腕をいっぱいに延ばした状 
態でノイズレベルの読みが 75d 巨になるように各チヤンネルの音量レべ 
ルを調節します。 SPL メーターがない場合は音量レベルを Od 臣か6調整 
し、各■スピーカーか 6 のレベルがほ[す同じじなるようにします。 

〇 A/V キーまたは、 Multi(<l/I>) キーを使って TEST TONE を 
選び、 SETUP キーを押す。 

〇 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi(A/V) キーを使って 
AUTO、 または MANUAL TEST TONE を選択する。 

广① T.TONE AUTO 
し (DT.TONE MANUAL 

SETUP キーをもう一度押すと、 TEST TONE が始まります。 

調節したいスピーカーチヤンネルからテストトーンが出てい 
るときに MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi(A/V) キー 
を使って音量レベルを調節する。 


日の朋„が 

B 日 BB 圈 1::::! iPP 

画 rsn 画阳 J ■ ■■■■■ 



0. 
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\な： 



26 JA 

















サラウンド再生の準備をする 


AUTO を選択すると最初に左フロントスピーカーから 2.5 秒間テ 
ストトーンが聞こえ、その後、が下に示される順番で各スピー 
力一からに 2 秒間ずつテストトー ンが聞こえます。 

6 ch AMP SB を選んだとき 

I- ► LEFT - ► CNTR -- RIGHT - --SR -1 

- SUBW •< - SL -< - SB - 


己 スピーカーまでの距離を入力する。 

〇八/ V キーまたは、 Multi (< l /[>) キーを使って設定メニューの 
SP DISTANCE を選び、 SETUP キ-を押す。 

©リスニングポジション(聴く位置)から 各スピーカーまでの 距離 
をはかる。 


6 ch AMP SW または OFF を選んだとき 

LEFT - CNTR - ► RIGHT - -SR - 

SUBW - SL-< - SBL^ - SBR^ - 


テストトーン出力中のチヤンネルが点のします。 



• 再生時に各スピーカーの音量レベルを変更ずると、この項で 
設定した内容も蛮わります。 -® 

• スピーカー設定を OFR こすると、設定していたスピーカーレ 
ベルはリセットされます。 

MANUAL を選択した場合、スピーカーチャンネルを選ぶごと 
に八 /V キーまたは、 Multi (く 1 /[>) キーを巧します。 

0 SETUP キーをもう一度押す。 

♦テストトーンが止まり、メインの設定画面に戻ります。 

曰 バスピーク (BASS P 巨 AK ) レベルの調莖。 

サブウーファースピーカーを強いバス（低音）出力によるダメージか 
5守るため、バス出力に制限をかけることができます。制限をかけた 
後はボリュームを最高に上げてもバス出力は制限値を越えません。 
サブウーファースピーカーげ日 FF の場合はこの制限は左ちのフ□ン 
トスピーカー出力に加えられます。 


メモしておきましよラ。 


フ□ント左スピーカーまで ( L ) _ 

_户トル 

センタースピーカーまで ( C ) _ 

_户トル 

フ□ントちスピーカーまで ( R ) _ 

_户トル 

サラウンドちスピーカーまで ( SR ) _ 

_户トル 

サラウンドバック右スピーカーまで (S 巨 R ) _ 

_户トル 

サラウンドバック左スピーカーまで (S 巨 L ) _ 

_户トル 

サラウンド左スピーカーまで ( SL ) _ 

_户トル 

サブウーファーまで ( SW ) 

メ-トル 


包 へ /V キーまたは、キーを使ってスピーカーを選 

マルチ コントロール マルチ 

び、 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi (A/V) キーを使つ 
てフロントスピーカーからの距離を設をする。 


調整する スピーカーが 点滅します。 



フィート表示 メートル表示 


• 0.3 m 〜 9.0 m まで、 0.3 m ごとに調節できます。 

〇手順©を繰り返して各スピーカーまでの距離を入力する。 

©SETUP キーをもう一度押すと、メインの設定画面に戻ります。 

• 選ばれたスピーカーが表示部に表示されます。正しく選ばれ 
ているかを確認してください。 



〇八/ V キーまたは、 Multi (く 1/1>)キーを使って BASS PEAK を 
選び、 SETUP キーを押す。 



マルチ コントロール マルチ 

© MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi (A/V) キーをほって 


制限値を- 30dB から徐々に上げ、テストトーンが歪み始めると 


ころで設定する。 

マルチ コントロール マルチ 

• テスト!ーンは 、 MULTI CONTROL つまみまたは 、 Multi (A/V) 


キーを操作すると出ます。 


• テストトーンは、サブウーファーの再生限界を確認するために大きな 


音量で再生されまず。 

• 調整巧能範囲は- 30 cl 目〜 OdB そして日 FF でず。 


□ デイスプレイモードを選,だ。 

〇八/ V キーまたは、 Mu 怕（づ />) キーを使って DISP MODE を 
選び、 SETUP キーを押す。 

© MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi (A/V) キーを使って 
表示モードを選択する。 


① DISP SELECTOR :選ばれている入カソースを表示します。 
し@ D に P LISTEN :選ばれているリツスンモードを表示します。 



0 SETUP キーをもう一度押して確をさせる。 



包 SETUP キーをもう一度押して確をさせる。 


マルチ イグジット 

〇八キーまたは、 Multi(l>) キーを使って EXIT を選ぶ。 



© SETUP キーを押すと設巧モードが終了します。 
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サラウンド再生の準備をする 


インプットレベルの調整(アナログ再生時のみ) 

アナ□グソースか6入力されている信号が大きすぎるとき、 CLIP 表示が 
点滅します。インプットレベルを調整してください。 


m 三 

B 册己 


〇インプットセレクターキーで調整したいソースを選ぶ。 

• それぞれの入カソースに異なる入カレベルを記憶ずることができ 
ます。 

な SOUND キーと八 /V キーまたは、 Mu 怕(づ />) キーを繰り返し押し 
て " INPUT " 表示にする。 

0 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi ( A / V ) キーを使ってイ 
ンプットレベルを調整する。 


己中朋 。が 

の 画)因 U 


0 0 日日脚 T MPiiT' 




• 調整モードは約8秒闇表示されます。 

♦ インプットレベルは 0 dB 、一3 dB 、一6 dB の3段階で調整できま 
ず（初期設定は Od 己）。 

〇 SOUND キーをもう一度押して、入力表示に戻す。 
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再生のしかた 


再生をする前に 

再生をする前に必要な準備をしておきましょう。 

SPEAKERS ON/STANDBY 6 INPUT MODE 



電源の入れかた 

〇関連機器を接続し、電源をオンにする。 

〇 POWER ON/OFF と ON/STANDBY (1) キーを押して本機の電源 
をオンにする。 

インプットモードの選択 

CD/DVD、VIDEO 2、 VIDEO 3, または DVD/6CH INPUT 端子に接続し 

た機器で再生ずるときは、インプットモードが接続した機器の再生ずる 
音声信号（デジタル入力またはアナ□グ入力）【こ合っていることを確認 
してください。 —® 

MD/TAPE の選択 

MD/TAPEp 子に接続した機器に入力のを称を合わせてください。工場出 
荷時は/‘ TAPE " になっていますので、" MD " に蛮要したいときは]: rF の 
操作を巧ってください。 

MD/TAPE キーを2秒な上押し続ける。 

♦ 人力表示が " MD " にかわります。 

♦ 元の表示に戻したいときは、この操作を繰り返してください。 

スピーカーシステムの選択 

スピーカーシステムを選択するため SPEAKERS A または SPEAKERS 
B キーを 押してください。 

AON :背面の SPEAKERS A 端子に接続されたスピーカーか5音声 

が出力されます。 

BON :背面の SPEAKERS B 端子に接続されたスピーカーか 6 音 

声が出力されます。サブウーファーからは、音は出力されま 

せん。 . 

A+BON :背面の SPEAKERSA および B 端すじ接続されたスピーカー 
* から音靑が出力されます。 

A+B OFF :スピーカーから音声は出力されません。すぺての再生モー 
ドでヘッドホンを使用する際に設定してぐださい。入力信号 
に応じて表示状態がかわります。 

使用するスピーカーに対応する表示が点灯します。 

昼島^ 

曰曰已己 


普通の再生 



田インプットセレクターと4 IMU 乂キーで碟きたいソースを 

巧3 で, 

逆' 

それぞれのキーを使い入カソースを選択してください。 


① "DVD/6CH" 

CD "CD/DVD" 

感 "PH フ 6no’’ 

④ "tI 吊！ irfFM/AM 放送受信） 

感 "VIDE01" 

愈"V輔 02" 

な "V輔 03" 

愈 "MD/TAPE" 

感 "AV AUX" 

且還んぶ’ソースを再生する。 

日 VOLUME CONi ち0しつまみ、または WL +/— キーで音 
量を調節する。 


♦ 入カソースじ" DVD /6 CH " ザ選択され、かつインプットモードに 
"6 CH INPUT " が選ばれている場合、スピーカー A が自動的に選択 
されます。 
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再生のしかた 


音の飄説のしかた 


SPEAKERS 



卜ーンレベルを設定する 

トーンレベルは、レシーバーか’ PCM ステレオモードかアナ□グステレオモー 
ドになっていて、かつ" THX OFF " のときに設定できます。 

〇リモコンで操作するときは、リモコンのTUNERキーを3秒J^I上押し 
て、リモコンをレシーバー操作モードにする。 

©TONE キーを押して、卜ーンレベル設定モードにする。 

包 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi ( A / V ) キーを使って ON/ 
OFF を選択する。 

日の〇日 

の 画)の U 

日日日日 T 


©TONE ON を選択してもう一度 TONE キーを押すと、次の順番で 
切り換わります。 

BASS :バス（低音)レベルの設定。 

TREBLE :トレプル（高音)レベルの設定。 

0 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi( A / V ) キーを使って 
卜ーンレベルを設をする。 


• バスとトレスレのレベルは 一10 か6十10の範囲で2ステップごと(こ調 
節できます。 

• 設定終了後約8秒間過ぎるとトーンレベル設定モードは自動的に終了 
しまず。 


日の a 日 n が 

の 画因 U 

曰曰曰己 





バスブースト機能（リモコンのみ) 

バスブースト機能は、レシーバーが PCM ステレオモードかアナ□グステレ 
ォモードになっていて、かつ" THX 日 FF " のときに使えます。 

Bass Boost キーを押す。 

• バス(な音)レペルが最大値(十1 0) に設定されます。 

• トーンレペル設をモード、または38〜42ページで説明されているモー 
ドである場合、 Bass Boost は使えません。 

もとのが態にもどすには 

もう一度 Bass Boost キーを押します。 


ラウドネス機能（リモコンのみ) 

ラウドネス機能はボリュームが低いとき有劾で I 低音と高音のレベルを 
高くすることで、よリクリアーな音を楽しめます。この磯能は PCM ステレ 
オモードかアナ□グステレオモードになっていて、かつ " THX OFF " のと 
きに使えます。 

Loudness キーを押して LOUDNESS 設定を ON にする。 


解除するには 

もう一度 Loudness キーを押して "LOUDNESS" 表示を消灯さ 
せます。 

一時的に音を消す 

MUTE キーを使ってスピーカーから化る音を消すことができます。 

MUTE キーを押す。 


心 

己 

の 

己己已己 

解除するには 

もう一度 MUTE キーを押して "MUTE" 表示を消灯させます。 

• VOLUME CONTROL つまみを回した場合、または VOL +/— キー 

を押した場合は MUTE は解除されます。 


の I 昌お ;;; 


30 JA 























再生のしかた 


ACIWE EQ モード 

ドルビーデジタルおよび DTS 再，车、そして AAC 、 PCM およびアナ□グモー 
ドにおいて A & Tf\jE EQ 磯能を ON じするとより印象的な音声効果を楽しむ 
ことができます。 


Active EQ キーを巧すとが下のように切り換わります。 

アクティブ ミユージック 

① ACTIVE EQ MUSIC 


アクティブ シネマ 

② ACTIVE EQ CINEMA 


アクティブ テレビ 

⑤ ACTIVE EQ TV 


アクティブ オフ 

④ ACTIVE EQOFF 


:音楽を聴く際に効果があります。 

(ACTIVE EQ 表示が点灯） 

:峡画を見る際に効果ザありまず。 

(ACTIVE EQ 表示ザ点灯） 

:テレビを見る際に効果があります。 

アクティブ 

(ACTIVE EQ 表示が点；) a ) 

: ACTIVE EQ 磯能が解除されます。 

(ACTIVE EQ 表示が消灯） 


• ディスプレイ上で " ACTIVE EQ " がもから左へスク□-ルレます。 

• ACTJVE EQ および SPEAKER EQ がオフの状態で ACTIVE EQ 
( MUS に)をオンじずると、自動的に SPE 冉 KER EQ ( SMALL ) がオン 
じな _ LJ ます。 

• ACTIVE EQ 機能は REC MODE 、 DTS-ES MATRIX がオンのとき、 
または9目 kHz リニア PCM を再生していると孰こは使用できません。 


SPEAKER EQ モード 


ヘッドホンで聴く 

〇 SPEAKERS A および B キーを押して、スピーカーへの出力を切 
ります。 

• スピーカーへの出力を切ると、スピーカー表示は消灯します。 


スピーカー表示の消巧を確認します。 




日中且日 

0 BOB 

3 



♦ サラウンドモード時にスピーカーをオフにすると、サラウンドモードは 
解除され、ステレオ再生じなリます。 


〇 ヘッドホンを PHONES 端子につなぐ。 



©VOLUME CONTROL つまみ、または VOL +/- キーで音量を調 
節する。 


組み合わされるスピーカーの特性に合った調節を巧う機能で、スピー 
カーのサイズに合った特性じすることで、特にミュージックソースを闇 
くときなど、そのソースの原音に近い特性を引き出すことができます。 
ル型スピーカーなど、スピーカーの大きさにかかわ5ず I 跑場感のある 
サウンドザ楽しめます。 


Speaker £0 キーを巧と ]^ 〇 ^ のょぅに切り換ゎります。 


① SPEAKER EQ SMALL 


感 SPEAKER EQ NORMAL 


⑤ SPEAKER EQ LARGE 


■— @ SPEAKER EQ OFF 


:ル□径の スピーカーを 選択ずる。 

スビーカー 

(SPEAKER EQ 表示げ点な） 

:標準□径の スピーカーを 選択する。 

スビーカー 

(SPEAKER EQ 表示が点巧） 

:大□径の スピーカーを 選択ずる。 

(SPEAKER EQ 表示が点丹） 

: SPEAKER EQ 機能が解除されます。 

(SPEAKER EQ 表示げ消丹） 


• ディスプレイ上で " SPEAKER EQ " がもからをへスク□-ルします。 

• ACTIVE EQ がオンのときは 、 SPEAKER EQ をオフにすることはでき 
ません。 

• SPEAKER EQ 磯能は REC MODE 、 DTS-ES M 冉 TRIX か’オンのと 
き、または 96 kHz リニア PCM を再生してしぶと封こは使用できません。 
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録音(録画)のしかた 


録音のしかた(アナ a ヴソース) 



音楽ソースを綠音する 


〇 インプット セレクターキーで 録音する ソース （"MD/TAPE" なか) 
を選ぶ。 


0 デジタル入力中に DIMMER キーを2秒が上押して、 AUTO REC 
または MA"NUAL REC モードを選ぶ。 

① REC モードオフ ：オフ 

感 — K デジタル信号 （ DTS 、 ドルビーデジタ 

ル、 AAC 、 PCM ) はステレオ信号に 
♦⑤ MANUAL REC モード」ダウンミックスしてアナログ録音端子 
(REC OUT) から出力します。 


MANUAL REC モードを選んだときには、入力されている信号は 
ステレオ信号にダウンミックスして出力しますが、他のデジタル信 
号に切りかわった場合は出力しません。 AUTO REC モードを選ん 
だときには、デジタル信号が切りかわっても、信号を検出してステ 
レオ信号にダウンミックスして出力します。 


©カセットデッキ、または MD レコーダーを録音待機状態にする。 
包 ソースを再生し、録音を開始する。 


録画のしかた 

〇 インプット セレクターキーで 録画する ソース （"VIDEO1" 

を選ぶ。 

©VIDEO 1端子に接続したビデオデッキを録画待機が態にする。 

♦デジタルソースを録画ずる場合は次の"録音のしかた（デジタルソー 
ス）"を見てください。 

包 ソースを再生し、録画を開始する。 

•録画するビデオソースによってはコピープ□テクトが働き、録画できな 
いことがあります。 一® 

爲昔のしか龙 (デジタ J レソース) 

デジタル入力信号を録音ずるためには通常 AtjTO REC (自動録音)モード 
を使巧します。 AUTO REC モードで録音中にデジタル入カソースが切りか 
わった場合は入カソースがとぎれることがあります。 


才 一 S レ; 1 -K 

AUTO REC モード 



マニュアル レコード 

MANUAL REC モード 


日立3朋"が 

の 画旺 I U 

B BBH M 





日の B 日 "sp 謹し 

の 画)面 0 

曰册 0 r T\ / T UJ T\ 





才ート レコード マニュアル レコード 〇ソースを再生し、録音を開始する。 

auto REC (または manual REC ) モ-ドで録音する •音声が出力されなぃとき加基— er キ-を押します。 


DIMMER 



〇インプットセレクターキーで録音するソース （CD/DVD、DVD/ 
6CH、VIDEO 2、 VIDEO 3) を選ぶ。 

©カセットデッキ、または MD レコーダーを録音待機状態にする。 


32 JA 





























放送を聴く 


放送局を最大40局まで記憶できます。ワンタッチで受信ずること 放送局を記憶させる 

ちできます。 


放送を受信する 


バンド マルチ コント□-ル 

BAND MULTI CONTROL 


I 


1 







冒 

0 〇 

@ 

;; C 



P 

© 

巧曰巧 [1 
曰曰聞1 

P 

-SfoBC 


-1 

11- 


チユーナー オート 

TUNER AUTO 



田 tCW 台?キーを禪す。 

且 BAND キーで放送バンドを靈ぶ。 


マルチ コント□-ル 

MULTI CONTROL 


1 

1 





冒 
〇 〇 

贷 

:: 1 


P 

© 

日日巳が 〇 〇 〇己/ 
曰曰曰非。〇 t 写以 

)0 

1 1 1 1 • 1 


チ:！ーナー ィモリー 

TUNER MEMORY 


田 記憶させたし ，か送局を受信する。 
且 受信中に Mi な ORY キーを巧す。 


点滅巧秒圍) 


点な巧秒闇) 


目…目省べ ’I 

曰 i/i 




5 秒な内に手順曰へ進む。 

(5 秒が上たった場合は、もう一度 MEMORY キーを巧します。） 


マルチ コントロール マルチ 

应 MULTI CONTRO しつ まみまたは、 Multi ( a / v ) キーを使っ 
て1〜40のプリセット番号を選ぶ。 


押すたびにバンドが切り換わります。 


B 中 加 n が 

CD 画因 U 

B BB B 





旦 MEMORY キーをもう一度巧して確定させる。 


• 手順〇、曰、曰、□を繰り返して、それぞれの放送局を記憶させます。 
• 同じ番号に重ねて記憶させると、新しい記憶内容に変更されます。 


日 AUTO キーで選局方法を選ぶ。 

押すたびにな下のように選局方法が切り換わります。 
p - ①オート選局 ： （ aDVo 表示が点丹） 

L ( D マニュアル 選局： （ AUTO 表示が消丹） 

オート選局にすると AUTO 表示が点灯します。 



• 通常は、" AUT 日"けート選局）にしておきます。電波が弱く、雑音 
がをいときは、マニュアル選局にします。（マニュアル選局のとき、 
ステレオ放送はモノラル受信になります。） 


マルチ コントロール マルチ 

tlMULT! CONTRO しつ まみ、 Mu 怕 (么 /▽) キーまたは、 
Tune —f +キーでが送局を還ぶ。 


ステレオ番組のとき、 STEREO 表示が点なします。 



受信すると、 TUNED 表示が点财■します。 


オート選局のとき ：自動的にみの放送局を受信します。 
マニュアル 選局のとき：受信するまで 、 MULTI CONTROL つまみを 
回す、または Multi ( A /7) キーを押します。 
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放'送を聴く 


記憶させた放送局を受信する 記憶させた放送局を順に聴ぐ弟品!’ i ) 



□ tVn 自 R キーを押す。 

m 数字キーで目的の放送局のプリセット番号を押す（最大 

"40 V 。 

数字キーを巧す順序は ... 

"15 " なら ra , 回 

"20" なら 丽 ' 丽， |〇1 

• 10 の巧を押し間違えたときは、+10キーを数回押し、元の表示に 
戻してか6入力し直してください。 

日の H 日口が 刪の 

の 画 !® ■mna 

B 日日 B 1/1 ■ ■■: i- ド 1 :■■■!•■: ""| I.''! i':|j i-ij 

1 I I ■■■■• ■ . ■■■■■•一 1111 ■i.H ■ram 


□ 子ューナー 

TUNER キーをま甲す。 


百 P.Call </>キーを使つて選局する。 


♦ キーを押ずたびに、記憶されている放送局げ順に切り換わります。 

P.Call 〇キーを巧すと次のように切り換わります。 

I ~ ► 01 -► 02 - ► 03 -► ... -► ... 一 38 一 39 一 40 — i 


P.Call づキーを巧すと次のように切り換わります。 


. 01 ^ 02 ^ 03 ^ 38 ^ (39 ^ 40 ， 


> キーまたはづキーを巧したままにすると、約 0.5 秒間隔で、放送局をス 
キップします。 
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臨場感を楽しむ 


本機のリツスンモードを使って、いろいろな種類の映像ソフトで、臨場 
感をお楽しみいただけます。 

サラウンドモードを最高の巧態でお使いいただくため、ご使巧前こ、 
スピーカーの設定を巧ってください。一闡 


サラウンドモードの種類 


マルチチヤンネルサラウンド (SRS Circle Sunvundll ™) 

SRS Circle Surroundii ™ は CS -6.1™ により CS - 日. 1™ の機能を 
改善し、ステレオソースまたは在来のサラウンド化されたビデオソー 
スをる重チヤンネルサラウンドチヤンネルでの再生を可能にしました。 
すでにを重スピーカーによりドルビーデジタルサウンド / DTS 多重 
チャンネルサウンドを楽しんでいると思いますげ、これか6はオーディ 
才 CD 、 MD 、 放送およびホームシアターをを重スピーカーで築しむこ 
とができます 。 SRS Circle Surround ii により新しいタイプの音響 
を発見ずることができます。 

CS システムにより比較的狭い部屋にを重チャンネル再生装置(スピー 
カー）を設置することができます。このシステムじより聴取者が演奏 
者の間にいるような環境を作りだし、さ6じ八イファイの音響、そし 
てサラウンド化された在来ビデオの品質を著し<向上させます。 

CS デ〕ーダーは SRS Technologies Focus と TruBass の機能を 
持ち、 Focus は電子的に音響ステージをスピーカー位置か6適切な 
位置に持ち上げます。 TruBass はサブウーファーを使巧することな 
くル□程のスピーカーで深く、重厚な低音を作り出します。 


サブウーセンタースピーカー 
ファー 

( SW ) 




フ□ントス ピーカー (し R ) 

/サラウンド 車 

スピーカー 
(しの 


左 


ぶ詰 


_力一(し _ R )_ 


Circle Surround II 、 SRS と （♦) 記号は 
SRS Labs , Inc . の商標です。 Circle Sur - 

「fjnnH TT け QRQ 1 aKc Inp からのろイ 

SRScmj 

1 UUI lU ii VC/N M \ し曰 UO, II 1 レ • /J — U ソノ 1 

七、 ノっ广宜づを策 IJ ロル "V わア f 、キサ 

InlirH ，主…り •… ".lit 

でン乂し虽さ殺□□化 C す L しし）す 9 〇 



DTS-ES 


DTS-ES { Extended Surround ) は従来の日. Ich のサラウンド 
を発展させ、パックサラウンドチャンネルが祀わった 6. Ich サラウン 
ド方まです。 DTS - ES フォーマットは DVD , CD または LD 等のメディ 
アじあらかじめ記録され、完全に独立したバックサラウンドを持つ 
DTS-ES Discrete 6.1 とマトリクス技術を駆使し左ちのサラウ 
ンドチャンネルに埋め込まれたバックサラウンドを再生ずる DTS - 
ES Matrix 6.1 の2つのモードザあり、どちらも従来の日.1(311フォー 
マットとの互賴性を完全に持ちます。加えられたバックサラウンドチャ 
ンネルによる 6. Ich サラウンド再生は後ちか6の音儘定位感が増 
し、より自然な蟲場感、音響劾果をもた6します。 DTS - ES 技術を使っ 
て記録されたプ□グラムソースには Discrete と Matrix のモード 
を動作させる情報もあわせて記録されていて、この製品は自動的に 
モードを選択します。 

NE 0:6 は DTS 社が開発した新しい技術で、高精度のマトリクス処理技 
術により2チャンネル信号か6隨場感あふれる高品位な目チャンネ 
ルサラウンドを楽しむことが巧能です。 NE 0:6 には费画を楽しむため 
の " CINEMA " モードと音楽を楽しむための " MUS に"モードの2つ 
のモードがあります。 



^レサラウンド 
I バックス ピー\ 
_力一(1__、 R ) 


* このモードではオプション 


*LFE = Low Frequency Effects の略。このチヤンネルは、サブ 
ウーファーに、指向性のない低周波数信号を送り、より深みのある低 
音の音場効果を再現します。 

DTS じは.1または LFE チヤンネルがあります。 

このチヤンネルが入力されているときは、ディスプレイに "LFE" 表 
示が点丹します。 


DSP モード 

DSP (デジタルシグナルプ□セ、ソサー)サラウンドモードは、ソースに 
合わせて劇場サコンサートホールなどの雰囲気を選択することがで 
きます。 CD プレーヤーやテレビ、 FM ラジオなどのステレオ信号を入 
力しているときに有効です。 

コンサートやスポーツなどをよりいっそうお楽しみいただけます。 


「 DTS 」、「 DTS-ES Extended Surround 」 


及び rNeo :6」 はデジタルシアターシステム 

prrpB ミ S 

IM 

ズの登録商標でず。 

L * L 5^ n = n：B 


_ 


ドルビーラボラトリーズか6の実施権【こ基づき製造されています。 
DOLBY,PRO LOGIC.SURROUND EX 及びダブル Di 己号は 
ドルビーラポラトリーズの商標です。 


Lucasfilm 及び THX は丄 ucasfilm , Ltd . の商標または登録商標です。 
「Surround EX 」 は THX とドルビーラボラトリープの技術じより共同 
開発されました 。 「Surround EX 」 はドルビーラボラトリープの登録商 
標であり、版権が所有されています。これ6の商標は許可のもとに使 
用されていまず。 



DSP について 

通常音質は周囲の環境、特に残響音によって左ちされます。 DSP は入 
カソースに、その音質をそこなわず、コンサートホールなどの残響音 
を化えるちのです。 
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臨場感を楽しむ 


ドルビー ブロ □ジック 

Dolby PRO LOGIC 11 

この新しいサラウンドシステムは I 特に空圍的な広がりや指向性、音 
の明瞭さに重,なをおいて設計されていまず （ □□应西 SUBmUMD l マークの 
あるビデオやレーザーディスクソフト等)。すぐれたフィードバック □ 
ジック設計を内蔵し、サラウンドやステレオのマトリックスデコーディ 
ング、全帯域サラウンド出力が特長でず。本磯にプ□グ7ムされてい 
る PRO LOGIC n モードは、 MOVIE 、 MUSIC , PRO L 日 G にの 3 種類 
です 。 PRO LOGIC n の MOVIE モードには、計算された質の高いサ 
7ウ..ン。ドサウンドを再生ずるようプ□グラムされています。一方 
MUS にモードはサウンド空圍を好みに合わせて最善の状態に調整で 

ディパンシヨン センター ウィス /■(ノラマ 

きるよう 、 rOimensionjrCenter WidthJrPanorama 」 モードといつ 
たコント□-ラが用意されています。 rDimension 」 はサウンド空間の 
状態を前後の方向へ調整し 、 「Center Width 」! ま左右およびセンター 
スピーカーのバランスを調整します。 「 Panorama 」 はサラウンドス 
ピーカーを含めて前面のステレオ愚を大きくお大し、部屋全体を使っ 
て r 音に包まれる」ような感覚を巧わうことができます。 



ドルビー デジタル 

Dolby Digital 

ドルビーデジタルサラウンドモードでは、ドルビーデジタルプ□グラムソー 
ス（巧]；^マークのがいた DVD やレーザーディスクソフトなど)からの 5. 
1チャンネルのデジタル入力を、デジタルサラウンドサウンドでお楽しみ 
いただけます。今までのドルビーサラウンドと比べて、ドルビーデジタル 
モードは、音質、空間的な広がり、そしてダイナミックレンジの面で、はる 
かに優れた効果を演出します。 

ごを意 

5.1 チャンネルのドルビーデジタルサラウンドサウンドを聴くためじは、 
フ□ントスピーカー（左ち)、センタースピーカー、サラウンドスピーカー 
(をち)、サブウーファーを接続する必要がありますが、本機はフロントス 
ピーカーだけを接続していても、ドルビーデジタルやドルビープ□□ジ、ソ 
クがプ□グラムされているソースをお楽しみいただけまず。 


ドルビー デジタル 

Dolby Digital EX 

Dolby Digital EX は品 Iby Digital の延長線上の巧術です。 D 卜る by 
Digital EX は 6. 1チヤンネルのソースから各チヤンネルが音声帯域 
全体をカバーずる目つの出カチヤンネルを再生します。これはマトリ 
クスデコーダーを使い2つのサラウンドチヤンネルか63つのサラウ 
ンドチヤンネルをとりだすことにより実現されます。各サラウンドチヤ 
ンネルはサラウンドレフト、サラウンドライトおよびサラウンドバック 
でそれぞれのスピーカー群を駆動します。背後にサラウンドパックス 
ピーカーを置くことを想像してみて下さい。これにより音に包まれる、 
または飛び回る音を再現ずることができ、より自然な音響効果を楽し 
むことができます 。 Dolby Digital EX (ま Dolby Digital Surround 
EX 技術を使って録音されたサウンドトラックの再生に適しています。 
Dolby Digital Surround EX 巧術を使って録音されたサウンドト 
ラックは Dolby Digital EX を作動させるためのフラッグ（巧合）もあ 
わせて録音されていますが、2001年]: i 前に発売された CD , DVD また 
は LD はこのフラッグが録音されていないため手動でリッスンモード 
を設定しなければならないものもあります。 

ごを意 

6.1 チヤンネルのドルビーデジタルサラウンドサウンドを聴くためには、フ 
□ントスピーカー(左ち)、センタースピーカー、サラウンドスピーカー(左 
も)、サラウンドバックスピーカー、サブウーファーを接縮ずる必要があり 
まずが、本機はフ□ントスピーカーだけを接続していても、ドルビーデジタ 
ルサラウンドがプ□グラムされているソースをお窠しみいただけます。 



* このモードではオプション 


* LFE = Low Frequency Effects の略。このチヤンネルは、サブ 
ウーファーに、指向性のない低周波数信号を送リ、より深みのある 
低音の音場効果を再現します。このチヤンネルが入力されている 
ときは，ディスプレイに "LFE" 表示が点なします。ドルビーデジ 
タルサウンドトラックは、独立して低周液数チャンネルを持ってい 
ますが、サブウーファーを接続すると、化のサラウンドモードにお 
いても、低音の音質をよくすることができまず。 



□- フレケンシー イフェクツ 

* LFE = Low Frequency Effects の略。このチャンネルは、サブ 
ウーファーに、指向性のない低周波数信号を送リ、より深みのある 
低音の音場効果を巧現します。 

このチャンネルが入力されているときは、ディスプレイに "LFE" 
表示が点なします。 

ドルビーデジタルサウンドトラックは、独立して低周液数チヤンネ 
ルを持っていますが、サブウーファーを接続すると、他のサラウン 
ドモードにおいても、低音の音質をよくすることができます。 


DVD 6 チヤンネ J レモード 

お手持ちの DVD プレー中一が DVD 6 チヤンネル出力に対応している 
場合は、 DVD 6 チャンネル接続をずることによって、より効果的なサ 
ラウンドサウンドを楽しみいただけます。 



* LFE = Low Frequency Effects の略。このチヤンネルは、サブ 
ウーファーに、指向性のない低周波数信号を送り、より深みのある 
低音の音場効果を巧現します。 
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臨場感を楽しむ 


THX 

峡画のサウンドトラックはダビングステージと呼ばれる特別な峡画館 
で、同じような装置および環境の巧画館で巧生されることを目的と 
してミキシングされます。同じサウンドトラックが LDi ビデオテープ、 
DVD 等に録音されますが、ホームシアター環境に適ずるように変更 
されていません。 

THX の技術者はホームシアターで発生する音色および空間的な差 
異を最小にすることで、峡画館でのサウンドを正確にホームシアター 
で再現できる技術を開発し、特許をとりました。映画館で再生ずるこ 
とを意図とした峡画を見ている場合は THX を起動して下さい。本磯 
の THX 表示が点巧すると、次の THX の機能が映画再生モード（例： 
Dolby Digi ね l + THX 、 DTS + THX、THX Surround EX 他）で作動し 
ます。 

リ エコライゼーシ a ン 

Re-Equalization (Re-EQ) 

峡画のサウンドトラックは広い峡画館で専巧のシステムを使って再生 
する目的で録音されていをため、家庭用の機器で再生すると耳障り 
じなります。 Re - Equalization は、ご家庭で峡画のサウンドトラックを 
楽しむときに、この耳障りな音を調整し I ご家庭の環境に合わせます。 

ティンパー マッチング 

Timbre Matchina 

人の耳は、音のくる方向によって音に対ずる巧覚が蛮わります。巧画 
館ではを数のサラウンドスピーカーを使っているので音に包まれます 
ザ、ホームシアターでは2台のサラウンドスピーカーしかありません。 
Timbre Matching 磯能はサラウンドスピーカーに送6れる信号にフィ 
ルターをかけ、フ□ントスピーカーとサラウンドスピーカーの音色特 
性を合わせることにより、フ□ントスピーカーからサラウンドスピー 
力 一への 音の動きを スムーズにします。 

アダブティブ デコりレーシ a ン 

Adaptive Decorrelation 

峡画館ではを数のサラウンドスピーカーじよって音に包まれる体驗 
ができますが、ホームシアターでは通常2台のサラウンドスピーカー 
しかありません。2台のサラウンドスピーカーでは 
音はヘッドフォーンで聴くように園こえ、音の広がり、および音に包ま 
れることはできません。サラウンドスピーカーか6の音はサラウンド 
スピーカー間の中間位置か6離れると、おくのスピーカーの音【こに吸 
収されてまい闇き分けることができなくなります。冉 daptive 
Decorrelation は他のサラウンドチャンネルの音との時間軸と位相を 
少し変化させます。これにより聴く位置が広がり、2台のサラウンドス 
ピーカーで映画館と同じような音の広がり楽しめます。 

THX Select 

THX Select の□ゴが付いている全てのホームシアター用の機器は、 
上記のずべての機能を備え、厳格な品質検査および性能横査を受け 
ています。横査は高品質を維持するためにデジタルおよびアナ□グ 
領域の数百の項目に渡り、お客様が THX Select の□コがかいてい 
る機器を購入後の長い期間に渡りその性能を保証します。このように 
THX Select の□ゴががいている機器はプリアンプ、パワーアンプを 
含む、広範困にわたる厳格な検査を受けています。 


THX Surround EX モード 

THX Surround EX-Dolby Digital Surround EX はドルビーラボラト 
リーとルーカスフ义ルムの THX 部門が共同で開発した技術です。 
峡画館では Dolby Digital Surround EX 技術を使いミキシングの際に 
追祀されたチャンネルを再生することができます。このチャンネルは 
サラウンドバックと呼ばれ、現在の左ちおよびセンターのフ□ントス 
ピーカー、左ちのサラウンドスピーカーおよびサブウーファーチヤン 
ネルに化えて、サウンドトラックを窠しむ人の後ろにスピーカーを置 
きます。この追化されたチヤンネルはサウンドトラックを闇く人に、 
より繊細な禮ちサウンドイメージを与えることができ、 U 前に経験し 
たことが無いような深く、広がりのあるサウンドを楽しむことができ 
ます。 

Dolby Digital Surround EX 技術を使って制作された峡画か‘一般消費 

ドルビーデジタル サラウンド 

者市場で販売される場合には Dolby Digital Surround EX の□ゴがパ、ソ 
ケージに付いています。この技術を使って制作された峡画の一覧表は 
ドルビーラボラトリーのウェブサイト http :// www . dolby . com で見る 
ことができます。 

THX Surround EX の□ゴが寸いている A / V レシーパー、および〕ン 
卜□-ラーだけが THX Surround EX モードで、この新技術を家庭で 
忠実に再生すをことができます。 

本機は Dolby Digital Surround EX でエンコードされていない日.1チャ 
ンネルのサウンドを THX Surround EX モードで再生ずることができ 
ます。このような場合は、サラウンドバックチャンネルは再生するプ 
□グラムに左ちされ、サウンドトラック、または個人差によりあまり 
好ましくないサウンドになることがあります。 


サブウーセンタースピーカー 
，ファ - :_ I 

( SW ) fd )! 


フ□ントースピーカー(し R ) 


/サラウンドが 
スピーカー 
(しの L 


3 トサ ラウンド\ 
J バックスピー \ 
^カー(し R ) \ 


AAC マルチチヤンネルモード 

己 S デジタル放送のマルチチヤンネル音声フォーマットである AAC ち 
ま (Advanced Audio Coding ) に対応。巨 S デジクル放をで配信さ 
れるマルチチヤンネルの峡画などを最大日.1チヤンネルの臨場感あ 
ふれるサラウンド巧生が楽しめます。 


センタースピーカー 


X サブウーファー ( SW )* / 

/サラウンド フ□ントスピー 


スピーカー 

(しの 


カー(し R ) 


□- フレケンシー イフェクツ 

* LFE = Low Frequency Effects の略。このチヤンネルは、サブ 
ウーファーじ、指向性のない低周波数信号を送り、より深みのある 
低音の音場効果を巧現します。 
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臨場感を楽しむ 


サラウンド再生 

DTS ' J 、 ソ スンモードは DTS スジの付一いす。0、0\/0または1_0のサゥン 
ドソースを再生できます。 d 6 店 Y D 商千 Xl リツスンモードは阳占^ 
マークの がいた DVD または LD の再生およびドルビーデジタル フォーマツ 
卜のデジタル信号を再生ずるときに使います 。 DOLBY PRO L 日 G にリツ 
スンモ—ドは 日日 ! DOLBY sumou 叫 マ—ク のがいたビデオ DVD または LD を巧 
生する時に使巧できます。 AAC リツスンモードは BS デジタル放送の AAC 
デジタル信号を再生するときに使います。 

SRS サークルサラウンド ( CSll ) リツスンモードはステレオソースをマル 
チチヤンネルのサラウンドサウンドとして楽しめます。 



♦ 使用する関連機器の電源をオンにする。 

♦ サラウンド再生の準備をする （ r スピーカーの設定をずる」)。 -® 
♦インプットよレクター キーで再生したい人カソースを選ぶ。 

• INPUT MODE キーで、再生したいソースのインプットモード（ア 
ナ□グまたはデジタル）を選ぶ 。 -ra 
♦インプットモードをアナ□グに設定すると DTS ソースを再生した 
ときにノイズがでることがあります。 

□ ビデオソフトなどを再生する。 

且 LISTEN MODE つまみまたはし isten Mode ▲/▼ + — !" 
ソッスンモードを選ぶ'。 

リッスンモードの設定は、それぞれの入力で独立して記'憶しています。 
インプットモードがフルオートに設をされていると (AUTO DETECT 表 
示が点な)、入力信号のタイプやスピーカー設定の内容に合うリッスン 
モードが自動的に選ばれます。 

LISTEN MODE つまみを回すたびに、または Listen Mode ▲/ ▼キー 
を押すたびに ]^^ 下のように設定がかわります。 

このとき、な下のリッスンモードの中から、現巧の入力信号の種類やス 
ピーカーの設定で再生できるモードのみが選べます。 

Dolby Digital Surround EX 対応ディスクにつぃて： 

Dolby Digital Surround EX 対応ディスクには識別信号が記録さ 
れています。本磯のインプットモードの設定(—闡）で FULL AUTO 
を選んだとき【こは、そのディスクの識別信号によりリッスンモードを 
DOLBY D EX(Dolby Digital EX モード)に切り換えて再生します。 
まれに対応ディスクであっても、この識別信号が記録されていない 
ディスクがあります。ディスクのパ、ソケージやレーベルに "Surround 
EX "、 II サラウンド EX " 等の表記があれば、識別信号のないディろ夕で 
もリツスンモードを DOL 己 Y D EX じ切り換えると 、 Dolby Digital 
EX モードで再生できます。 
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ドルビー デジタル ドルビー デジタル 

DOLBY D に ITA しまたは DOLBY DIGITAL EX 信号■を入 
力しているとき.’ 

① 


ドルビー デジタル 

DOLBY DIGITAL 


ドルビー デジタル 

DOLBY D に ITAL サ 


ラウンド 


ドルビー 

DOLBY D EX 


PLn MOVIE 


④ PLn MUSIC 
感 PRO LOgFc 
愈 STEREO 


(DOLBY UGITAL 表示が点巧） 

ドルビー デジタル 

DOLBY D に ITAL EX サラウンド 

ドルビー デジタル 

(DOLBY D に ITAL 表示が点巧） 

PRO LOGIC n サラウンド MOVE モード* 

ドルビー デジタル ブロ □ジック 

(DOLBY D に ITAL と PRO LOG に n 表示が点の） 

ブロ □ジック ニュージック 

PRO LOGIC 11サラウンド MUS にモード* 

ドルビー デジタル プロ ロジック 

(DOLBY D に ITAL と PRO LOG に n 表示が点の） 

ブロ プロ □ジック 

PRO LOGIC 丑 サラウンド PRO LOG じモード* 

ドルビー デジタル ブロ ロジック 

(DOLBY D に ITAL と PRO LOG に n 表示が点の） 


:通常のステレオ再生 

ドルビー デジタル ステレオ 

(DOLBY D に ITAL と STEREO 表示げ点丹） 

(巧チヤンネルステレオ信号のときじのみ選おできます） 

ドルビー デジタル 

DOLBY DIGITAL を選んだとき 

ドルビー デジタル 

DOLBY DIGITAL の义字が表示されまず。 


日 の 白日 ~が 面画! 



I 化 I . . 

曰 BOB ill 

回 画ふ'、 ■ 




DTS または DTS - ES (マトリックスまたはディスク! J ート) 
信号を入力しているとき: 


な ） DTS 

(D DTS-ES MATRIX 

ディスクりート 

⑤ DTS-ES DISCRETE 
④ STEREO 


: DTS 表示が点巧 

: DTS と MATRIX 表示が点巧 

ディスクリート 

: DTS と DISCRETE 表示が点灯 
: DTS と STEREO 表示が点灯 


AAC 信号を入力してし 1るとき.’ 


①^ご _ — 

感 PLn MOVIE 

(D PLn MUSIC 
④ PRO LOGIC 
感 S 補 lo 


: PRO LOGIC n サラウンド MOVIE モード* 
(PROLQG に 表示が点灯) _ 

: PRO LOGIC n サラウンド MUS にモー ド* 

(PRO LOG に 表示が点な） 

ブロ □ジック ブ〇 □ジック 

: PRO LOGIC n サラウンド PRO LOGIC モード* 
(PRO LOG に 表示が点丹） 

:通常のステレオ再生。 


(STEREO 表示が点な） 

(* AAC ステレオ放送のときにのみ選択できます） 

二重音声放送の主音声/副音声の切り賴えは、"主音声/副音声の 
切り換え"をご覧ください。 -® 


ドルビー デジタル 

DOLBY DIGITAU DTS または AAC が外のアナログ信号 

またはデジタル信号のとき: 

① PL n MOVIE : PRO LOGIC n サラウンド MOVE モード。 

(PRO LOG に表示げ点丹） 

ミユージック ブロ ロジック ニユージック 

② PL n MUSIC : PRO LOGIC n サラウンド MUS にモード。 

_ (PRO LOG に表示げ点好） 

③ PRO LOGIC : PRO LOGIC n サラウンド PR 日 LOG にモード。 

(PRO LOG に表示が点な） 

④ NEOiCINEMA : NE0:6 サラウンド。 (NEO:6 表示が点な） 

感 NEO : MyS に： NE 日 :6 サラウンド。 (NEO:6 表示が点な） 

愈 CS n CINEMA : CS 目 .1 サラウンド 。 (CS II 表示が点な） 

@ csn MU をに： CS 目 . 1 サラウンド 。 (CS II 表示が , なな） 

⑥ csn MONO : CS 目 .1 サラウンド。 (csn 表示が点な） 

感 STEREO : 通常のステレオ再生。 （ STEREO 表示が点灯） 


• ドルビーデジタル、 DTS や AAC 信号で、現在のスピーカー設定た上 
のチヤンネル数が入力された場合は、自動的にダウンミ丰シング 
機能が働き、現在の設定に合わされます。 
















臨場感を楽しむ 


日 DSP モード（デジタルシグナルプロセッサー）。 


DSP はオリジナルの音楽またはビデオの品質を劣化させることなく 
再生することができます。 


〇 DSP または DSP Mode キーを押すと現在の DSP MODE の 
設定が表示されます。 

包キーを押すたびにが下のように切り換わります。 


① ARENA 

ジャズ クラブ 

② JAZZ CLUB 

⑤ THEATER 

スタジアム 

④ STADIUM 

ディスコ 

⑥ DISCO 


: DSP サラウンド A - ド ENA モード。 

: DSP サラウンド JAZZ CLU 巨モード。 
: DSP サラウンド THE み TER モード。 

: DSP サラウンド ST 冉 DIUM モード。 

: DSP サラウンド DISCO モード。 


♦ DSP モード選択は約3秒圍表示されます。 


ダイアロッグ ノーマライゼーシヨン 

• Dialogue Normalization (Dial Norm) はドルビーデジタルの特 
徴で、自動的にサラウンドサウンド全体のレベルを一定に保ちます。 


日の〇日。が 

の jm —の U 

己己己 B S 

面！ 画 




Dolby Digital のソースの中には再生中に" DI 冉 LN 日 RM OFFSET 
xxdB " のメッセージが表示されるものがあります。これはサウンド 
トラックが通常のレベルより高く（低く）録音されていることを表し、 
XX がその程度を示します。 

例として 、" DIALNORM OFFSET +4 cl 己"が表示された場合は、 
再生レペルが通常より 4 cl 巨富いことを示します。再生レベルを通常 
のレベルにしたいときはボリュームレベルを 4 d 巨下げて < ださい。 


曰 THX モード。 

THX モードでは 、 THX Surround EX 技術によリサラウンドチヤンネル 
の音場 I 協場愚を改善し家庭で峡画館でのサウンドを再現します。 

THX キーを巧して t ツ下の設定を選択する。 


DVD 6チヤンネル 


6(5.1) チヤンネル出力を持つ DVD プレー中一を使って、サラウンドサウ 
ンド再生を楽しむことができます。サラウンドソースを再生ずることがで 
きる DVD プレー中一を接滿ずることができます。 


:ドルビーデジタル日. Ich フォーマットのサウ 
ンドトラックを横出ずると THX サラウンド 
EX 磯能が起動されます。 

(THX 表示が点灯） 

: Dolby Digital Surround EX のサウンド 
トラックを横化すると THX Surround EX 
機能が起動されます。 

(THX 表示が点灯） 

: THX モードが日 N のとき。 

(THX 表示が点灯） 

: THX モードが OFF のとき。 

(THX 表示が消な） 

♦ THX Surround EX 機能が動作していることは THX 表示がディ 
スプレイ内で点巧ずることで確認できます。 

♦ サラウンドバックスピーカーが日 FF の場合は THX Sur EX ON 
および THX Sur EX AUT 日メニューは使巧できません。 

♦ THX 設定はインブットチャンネル.ごとに個別に設定できます。 

♦ CSll、PL II MUS に、 NEO : IVIUS に、 AAC 、 冉 CTIVE EQ または 
SPEAKER EQ がオンの場合、 THX 機能は動作しません。 

且 音量を調節する。 


① THX Sur EX ON 

(D THX Sur EX AUTO 

⑤ THX ON 
@ THX OFF 


インブット モード ポリユーム 

INPUT MODE VOLUME 


1 

1 1 







己 

;; E 

1 

f ‘ 



IT -1 


贷 

J 

pgg ootBOO 

〇 

◎ 

0(5^ 

口 1 

1 


DVD/6CH 



リツスンモードを一時的に STEREO モードにするには 

STER ^ D キーを押ずと、現在選択されているリツスンモードを ST 白 ^ to 
モードに切り換えることができます。もう1回押ずと、元のリツスンモー 
ドに戻ります。 

• STEREO キーを使い、リツスンモードを切り換えると iDSP モードは自 
動的に解除されます。 

♦ 電源を切り再び電源をオンにしたときも、元のリツスンモードに戻り 
ます。 


ごを意 

• 入力信号の種類や設定したスピーカーのタイプによって、選ぶこと 
ができないモードがあ U ます。 

• サラウンド効果がうまく得5れない場合や、お好みのモードが選べ 
ない場合は、スピーカーの設定、インプットモードの設定をご確認く 
ださい。 


準備しましょう .... 

• お手持ちの DVD プレーヤーを DVD/6CH INPUT 端子に接続す 
る。—願 

• 使巧ずる関連機器の電源をオンにする。 

• サラウンド再生の準備をずる。 -® 

□ 入カソースとして DVD /6 州キーを押す。 

• "DVD/ 目 CH" を選んだときにスピーカー己が選ばれているときは 
自動的にスピーカー臣をオフにし、スピーカー冉がオンになります。 

曰 INPUT MODE キーで "6 CH INPUT " を選ぶ。 

苗 DVD プレーヤーを毎生する。 

田 音量を調節する。 

• INPUT M 日 DE が目 CHINPUT モードになってし）ると、 TONE やを 
スピーカーの音量レペルを調節することはできませんに目ページ 
で調節した各スピーカーの音量レベルは適応されません)。各ス 
ピーカーの音量は DVD プレー中一で調節してください。パワード 
サブウーファーの音量はサブウーファーじついている音量調節つ 
まみで調節できます。 
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臨場感を楽しむ 


便利な機能 

STEREO DIMMER MULTI CONTROL 



主音声/副音声の切り換え f 心 C 信号のみ； 

巨 S デジタル放送の2ヶ国語放送 I 音声を重放送の二重音声放送は、主音声/ 
副音声を切り換えることができます。 

〇 SOUND キーを押し、 "AUDIO" が表示されるまで八/Vキーまた 
は、 Multi ( づ / た ) キーを繰り返し押す。 

• CD / DVD ' DVD / 目 CH，VIDEO 2または VIDEO 3の入力で、リッスン 
モードが AAC のときのみ選べます。 

〇 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi (A/V) キーを使って音声 
を選ぶ。~ 

AUDIO Stereo :チューナー側で設定した音声お式 

感 AUDIO Main :主音声 

⑤ AUDIO Sub :副音声 

AUDIO Main+Sub: 主音声十割音声 


B の白日 n が 

の 1101111 面 U 

目日日目關な！！り 

团 画旧 ■: S S 


rri1 

-i : ■"!: 




•モノラルではない二重音声放送は、音声の切り換えは本磯ではでき 
ません。チューナー側で音声を切り換えてください。 


音を調整するには 

再生中にお好みで音を調整することができます。 


〇リモコンで操作するときは、リモコンのTUNERキーを3秒J^I上押し 
て、リモコンを レシー バー操作 モー ドにする。 

©SOUND キーを押し、要ホ項目が表示されるまで八/Vキーまたは、 

マルチ 

Multi (</>) キーを繰り返し押す。 


八/Vキーまたは、 Multi (<]/>) キーを押すたびに次のように切り換 
わります。このとき、モードによっては表示されない項目があります。 

CNTR (センタースピーカーレベルの調整)* 

(D SR (サラウンドちスピーカーレベルの調整)* 

③ SBR (サラウンドバック右スピーカーレベルの調觀* 

④ SBL (サラウンドバック左スピーカーレベルの調觀* 

感 SL (サラウンド左スピーカーレベルの調整)* 

麼 SUBW (サブウーファーレベルの調整)* 

@ AUDIO ( Stereo / 主音声/副音声/主十副音黄の選択)*が* 


⑥ INPUT (インプットレベルの調整:アナ□グモードのみ） 

感 MIDNIGHT (ミッドナイト モー ドのオン/オフ：ドルビーデジタル 
モードのみ） 

⑩ PANORAMA (パノラマモードのオン/オフ)** 

⑩ DIMENSION (ディメンション調節** -闡 

® CENTER WIDTH (センター幅調節)** -OT 

センター フホーカス 

⑩ CENTER FOCUS (センター フォー カス調整)*** 

⑩ CSII DLY (サラウンドスピーカー遅延調整)が* —® 

猜 CSII GAIN (入力利得調整)*が -闡 

* 曠 TruBassCrruBass 調整）*** -闡 


* SOUND モードでの設定は一時的な設定です。電源のオン/オフや 
入力の切り樓えで、最初の"スピーカーの設ををする"で設定した値 
に自動的に戻リます。 

が PRO L 0 ン劲 C n Mullfi モードのみ。 

が* CSn モードのみ。 

* 林* AAC モードのみ。 


マルチ コントロール マルチ 

〇 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi (A/V) キーを使ってレべ 
ルの調節や設定をする。 

• 調整項目は約8秒間表示されます。 


ミッドナイトモード（ドルビーデジタルモードのみ) 

夜中に映画を見るときなど I 音量をあまり上げられないことがあります。この 
ミッドナイトモードを選ぶと、ドルビーデジタルの峡慷ソフトであ6かじめ指 
をされている部分(急に音量が大きくなるシーンなど)だけを、音声信号レべ 
ルの上限か6下限の幅を圧縮し、指定されていない部分との音量差をかな 
くします。これにより、ルさな音量でもずぺての部分が聴きサすくなります。 
お好みでお楽しみください。 

〇 SOUND キーを押し、 "MIDN に HT’’ が表示されるまで八 /V*- 
または、 Multi (<]/>) キーを繰り返し押す。 

• CD / DVD . DVD /6 CH , VIDEO 2または VIDEO 3の人力で、リッスン 
モードがドルビーデジタルのときのみ選べます。 

〇 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi (A/V) キーを使って ON/ 
OFF を選ぶ。 



• 調整項目は約8秒間表示されます。 

• ドルビーデジタルの峡懷ソフトには、ミツドナイトモードに対応していな 
いちのちあ U ます。 


バノラマ ブロ □ジック ミュージック 

PANORAMA モ—ド (PRO LOGIC n MUS にモ —ドのみ) 

"ノラマ 

PANORAMA モードを使って、「音に包まれる」感覚を楽しめます。 

サウンド バノラマ 

〇 SOUND キーを押し、 "PANORAMA" が表示されるまで八 /V*- 
または、 Multi (<]/>) キーを繰り返し押す。 

マルチ コント□-ル マルチ パノラマ 

包 MULTI CONTROL つまみまたは、 Mu 怕 (A/V) キーを使って PAN- 
ORAMA ON または OFF を選ふ’。 

バノラマ オン オン 

PPANORAMA ON :パノラマモードが ON になる。 

し ® PANORAMA OFF :パノラマモードが OFR こなる。 
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臨場感を楽しむ 


DIMENSION モード ( P ち0 LOG に！! MUS にモードのみ) 

DIMENSION モードの調節で、全スピーカーのバランスを好みに合わ 
せてかえることができます。 

〇 SOUND キーを押し、" DIMENSION" が表示されるまで八 /V*- 
または、 Multi(A/V) キーを繰り返し押す。 

© MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi(A/V) キーを使って音 
場を前後に調節する。 

音場ザ前寄りになる 



CENTER WIDTH モード (PRO LOG に II MUS にモードのみ) 

PLII MUS にリツスンモードでは CENTER WIDTH 設定モードを使って 
センターチヤンネルの出力信号を左ちのフ□ントスピーカーに振り分け 
ることができ、広がりのある音を築しむことができます。 

〇 SOUND キーを押し、" CENTER 邮101'1~1"が表示されるまで 
八/Vキーまたは、^^!もi(くl/[>)キーを繰り返し押す。 

• CENTER WIDTH 表示が表示窓に流れます。 

♦ センタースピーカーがオフのとき、この機能は働きません。 

© MULTI CONTROL または、 Mu 怕 （ A/V ) キーを使って左右およ 
びセンタースピーカーの出力を調節する。 

センター成分がセンタースピーカーか6のみ園こえる 



センター成分が左ちスピーカーか6のみ園こえる 



♦ セン女一成分の再生ち法を、センタースピーカーのみの再生か6フ□ン 
トスピーカーのみの再生の商で調節できます。 


Circle SurroundH (CSIl) モード 

Circle Surround n モードを選択するとステレオソースか 6 のマルチ 
サラウンド音を楽しむことができます。 

LISTEN MODE つまみ、または Listen Mode ▲/ ▼キーを使って 
CS IIを選択する。 

CENTER FOCUS モ-ド (CSII モ-ドのみ) 

センターフォーカス高さ調整は、 CS II CINEM 冉 /MUS に/ M 日 N0 を 
選択した場合、この機能により聴取者はセン々一か6の音が自然な高さ 
か6園こえてくるように調整できます。 

〇 SOUND キーを押し、‘‘ CENTER FOCUS" が表示されるまで八 /V 
キーまたは、キーを繰り返し押す。 



© MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi (A/V) キーを使ってセン 
ターの高さを設定する。 

♦設定できる範囲は日〜10です。 



♦ センタースピーカーがオフの場合は CENTER FOCUS 機能は使 
えません。 


OSII DELAY 調整モードに S IIモードのみ) 

CS n サラウンド スピーカー 遅延調整によリサラウンド スピーカーから 
より良いサラウンド劾果が得られます。 

〇 SOUND キーを押し、‘‘ csn DLY" が表示されるまで八/Vキーま 
たは、キーを繰り返し押す。 

© MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi(A/V) キーを後方スピー 
力一遅延レベルを設定する。 

• 設定できる範囲は〇〜2日 ms までです。 



ゲイン 

CSII GAIN 調整モード (CS IIモードのみ) 

CS II GAIN は Circle Surround n 処理のためのインプットゲインの調 
整を巧能にします。 

〇 SOUND キーを押し、" csn GAIN" がディスプレイに表示されるま 
で八 /V キーまたは、キーを繰り返し押す。 

マルチ コント □- ル マルチ 

〇 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi(A/V) キーを使ってイン 
プットゲインを設定する。 

♦ 設定できる範囲は〇〜一18までです。 
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臨場感を楽しむ 


TruBass 調整モード (CS II モ — ドのみ ) 

Tru 己 ass 調整モードによりを夥なスピーカーを使巧して深く、重厚な音 
を出ずことができます。 

〇 SOUND キーを巧し、" TruBass" が表示されるまで八/Vキーまた 
は、1\^品(<1/>)キーを繰り返し押す。 

© MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi(A/V) キーを使ってJ^( 
下を選択する。 

* ® TruBass OFF 
(D TruBass SW 

トウルーバス 

⑤ TruBass LR 
し @ TruBass SW + LR 

トウルーバス 

• CD 、 感または④が選択されると、 Tru 臣 ass スピーカーサイズとレべ 
ルが選択可能になります。 

• ACTIVE EQ 機能（-现）を使用しているときは、 TruBass を日 FF 
にはできません。 

©八 キー または、 キーを 押す。 

〇 MULTI CONTROL つまみまたは、 Multi(A/V) キーを使ってJ^( 
下の TruBass スピーカーサイズを選択する。 

■►① TruBass LARGE 
② TruBass MID 

トウルーバス スモール 

七⑤ TruBass SMALL 


デイスプレイの明るさを調節する 

本磯のディスプレイの明るさを選べます。部屋を睛くして峡画を見たり、音 
楽を聴くときに便利です。 

DIMMER キーを押すたびに3段階で切り換わります。お好みの明 
るさにしてくださし 
① 明るい 
(D 普通 
⑤ 暗い 

96kHz リニア PCM の巧生 

96 kHz リニア PCM に対応しています。 96 kHz DVD をお闇きになる場合は 
リツ スン モー ドを " STE が E 0" にしてください。 

• FULL AUTO (フルオート）人カモードでは、リツスンモードは自動的じ 
StEREO に切り換わります。 

• DIGITAL MANUAL (デジタル マニュアル ) 人力 ( STERE 日 U 外の モー ドが 
選ばれているとき)では 、" FS 96 kHz " が表示され、スピーカーか6は音が 
園こえません。 

LISTEN MODE または STEREO キーを押ずと STEREO モードに切り鹽わ 
り、スピーカーか6音が闇こえます。 



©八キーまたは、 Multi([>) キーを押す。 

〇 MULTI CONTROL つまみまたは、 Mum(AA7) キーを使って 
Tru Bass レベルを調整する。 

♦調整できる範面は 0( Tru 臣 ass 日 FF ) 〜10まででず。 


日の朋"巧 面皿团 

CD 回画の U 

n nn n ui ■■■ ■■■ ■!■■■■■■■ ■■■ 

y uu y ■■■ … ■■■ ■■■ … ■■■ iM ■■■ 

画 I SB 1 画 . a . 
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他の機器をリモコンで操作する 


リモコンにセットアップコードを登録すれば本機付属のリモコン 
でも他社製機器の操作が巧能になります。 


電池が消耗したときのごを意 

操作できる距離が短くなったら、2本とも新しい電池と交鹽してくた’ 
さい。リモコンは電池を取り替えている間でも、セットアップコードの 
メモリーを保持ずるようじ設計されています。 


お手持ちの機器のセットアップコードを登録する 

リモコンのインプットセレクターキーに、お手持ちの機器のリモコンに 
対応するセットアップコードを登録します。お手持ちの機器を登録す 
ると、リモコンのインプットセレククーキーで入カソースを切り換える 
と本磯リモコンで登録した機器を操作できるようになります。 
♦テープデッキ、 MD へ録音ずるときなど、入カソースは切り換えずに、 
リモコンのみ登録した機器を操作できるように切り換えることもでき 
ます。 



インプット 
セレクタ ーキ_ 

/巧一 

TV Power 


数字キー 


Learn 


U 登録する機器のセットアップコードを探す。 

登録ずる磯器のセットアップコードは、セットアップコード表の中か6 
探してください。 —® 

例：ケンウッド製の DVD を登 if する場合、"日49日"、"0日 34" または 
"0682" がセットア、ソプコードとなります。 

B 機器を登録するイプットセレクターキー ( DVD /6 CH 、 
CD / DVD 、 MD / TAPE . VID 1、 1/の么 V の3 、りん 
TV ) を押す。 

各インプットセレクターキーに I 登録できる機器はホの機器です。 


インプット 
セレクタ ーキー 

登録できる機器 

機器を接続す 
る入力端子 

DVD /6 CH 

DVD 

DVD /6 CH ( DVD ) 

CD/DVD 

CD または MD (ケンウッド） 

CD/DVD の VD ) 

MD/TAPE 

カセットデッキ（ケンウッド） 

MD/TAPE 

VID 1 

ビデオデッキ 

V 願01 

VID 2 

登録するには1はじめにインプッ 
トセレク女ーキーの登歸機器の割 
り当てをかえる'必要があります。 

VI ビ虎02 

V 1 D 3 

VI ビ虎03 

冉 V AUX 

ビデオデッキ 

AV AUX 

テレヒ 

TV 

テレビ(含むビデオ内蔵型テレビ） 

- 


♦ 登録ずる機器に応じた機器が I 本磯の入力端子に接続されている 
か確認してください。 

• インプットセレクターキー " VID 2"、" VID 3" は、登録できる機器の 
害リリ当てをかえれば、2台目の DVD 、 CD 、 ビデオデッキなどを登録 
することげできます。44ページ r インプットセレクターキーに登録 
できる機器の割り当をかえる」をご鬟ください。 


。数字キーを使って機器に登録されている4おのセッ 
トアップコードを乂力する。 

♦ 登録がおこなわれたときはぞぜ2回点減します。 

且登録し た機器が動作するか確認する。 

正しく登録が行われたかを確認するには、次の操作をし機器が動作す 
るかを確認します。 

登録された磯器にリモコンを向け、 SRC ド^^\^6ドキー（テレビの場合は 
キー）を1回押します。正しく登録されていれば、機器の電 
源がオンまたはオフになります。 

カセットデッキの場合は、カセットデッキの電源を人れ、カセットテープ 
を人れて再生等の操作をします。正し < 登録されていれば、操作に応 
じて機器が動作します。 

機器が動作しないときは 

機器に対応したセットア、ソプコードが複数ある場合は、化のセットアッ 
プ コードで、手順曰〜曰の登録操作をします。 

♦ 他の機器を登録ずるときは、手順 n 〜曰を總リあします。 

• 登録したセットアップ〕ードを変更ずるときは、あらためて手順！！〜 
曰の操作をし、セットアップ〕ードを豊錄し直してください。 

• 機器に対応した全てのセットアップコードを登録しても操作できないと 
きは、本機リモコンの学習機能を使用して、磯器のリモコン〕ードを直接 
リモコンに記録させることができます。 -® 


お知らせ 

各セットアップコードは多数の機器で動作ずるように設計されていま 
すが、機器によっては動作しないものもあります。（また、セットアップ 
コードじよっては、利巧できる機能のうち、いくつかしか操作できない 
ちのちあります。） 

お手持ちの機器のセットアップコードを 
探し登録する 

お手持ちの機器のメーカーをを特定できないときやセットアップ 
コード表か6見つけ出すことができないとき、ぶの方法でセットアッ 
プコードを探し、登錄ずるずことができまず。 

例：テレビのセットアップコードを探すとき 

田テが キ— 1回押す。 

テレビな外のセットアップコードを探すときは 

^丰一のかわりに登歸するインプットセレククーキーを押します。 

曰 リモコンのし CD にミが2回点滅するまでし若キーを押 
し続け、 L 含 am キーをなをす。 

♦ T が2回点;臧傻10秒 ]；> (内にみの操作をしてください。 

且数ぞ キーで "9 9 1" を乂力する。 

• ぞかで回点滅します。 

田 登録した t 、％に向 げリモコンの、 f ホ Power キーと f ホ 
キー を交互にゆっくりと押し、テレビの電源がオンか 
オフになったら操 i 乍をやめる。 

• これ6の操作では、リモコンか6テレビの電源オン/オフの信号を 
送信し、コードが合えばテレビの電源はオンまたはオフじなります。 
リモコンじ登録されているコードを、一般的な製造メーカーのコー 
ドか6順次送信します。 

テレビな外のセットアップコードを探すときは 

DVD 、 CD 、 MD 、 ビデオデッキのセットアップコードを探ずとき 
は、手順 Q で押したインプットセレクター丰一と5[^じド^5；176ドキー 
を交互に押し I 登録ずる機器の電源がオンまたはオフになるかを 
磕認します。 

カセットデ、ソ丰のセットア、ソプコードを探すときは、磯器の電源 
を入れ、テープを入れた状態で、手順 n で押したインプットセレク 
ターキー ( MD / TAPE ) と再生キーなどを交互に押し、登録する機器 
が動作するか磕認します。 


日リ モコンのし CD に‘ミが2回点滅するま で’/■苗/77キーをが 
し,続げ、 L 含 am キーをなをす。 

♦すが 2回点滅後10秒 じ (内に々の操作をしてください。 


且キーを7 回巧すと、 コー ドが確定され インプッ 
トセレクターキーに登録されます。 
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他の機器をリモコンで操かする 


セッ トアップコードの確言累 

インプットセレクターキーに登録した4巧のセットアップコードを確 
認ずることができます。 

U 機器を登録したインプットセレクターキーを押す。 
且リ モコンのし CD に‘ミが2回点滅するまで L 苗苗 n キーを押 
し続け、 L 含 am キーをなをす。 

♦ぞが2回,な減傻10秒！:>(内に次の操作をしてください。 

且 数字キーで"9 9 0" を乂力する。 

• 辛が2回点滅します。 

U 数字キー" 1" を押します。 

4 ネ巧のコードの最初の巧の数字と同じ回数だけすげ点滅します。 
登録されているセットア、ソプコードが" 1338" の場合、ここでは 
1回すが点滅します。コードの数字ザ" 0" のときは、すは点滅し 
ません。 


他の機器を操作する 

リモコンのインプットセレクターキーに登録した機器は、本機のリモ 
コンで操作することができます。 



インプット 
セレクター キー 


テレビワー 

干 V Po 机 


n 手順 a と同様に数字キー"2"、"3"、 "4" と順番に巧 
し、それぞれの点滅回数を読み取りセットアップ 
コードの各巧の数字を確認 します。 

インプット セレクターキーに 登録できる 
機器の割り当てをかえる 

各インプットセレククーキーじは、セットア、ソプコードを入力して登 
録可能な機器があらかじめ割り当て6れていまずが、割り当てを変 
要ずることができます。 

例えば、初期状態ではインプットセレクター MD/T 幻キーはケンウッ 
ド製カセットデッキが登録できますが iMD/T 衣ぞ E キーに CD/DVD キーと 
同様に MD レコーダーを登録ずるにはみのようじキーの置き換え操作(イ 
ンプットセレクターキーに登録可能な機器の変更）をします。 


□ インプットセレクターキーを押して操作したい機器を 

巧3 

逆ふ0 

キーを押ずと本磯リモコンで登録した磯器の操作ができるようじな 
ります。本機の入力も切り換わります。 

本磯の入力は切り換えず、リモコンのみ登録した機器を操作できる 
ようにするには、インプットセレクターキーを3秒(上押し続けます。 
• リモコンを本機の操作に戻ずには、 TUNER キーを3砂以上押し続 
けます。 

且磯器の雲源をオンにする。 

•リモコンに登録した DVD プレーヤ ー 、CD プレー中一、 MD レコー 
ダー、ビデオデッキは、本磯リモコンの SRC Power キーを押すと 
電源をオンにできます。 .。 

• リモコンに登録したテレビは、本磯リモコンの千 V Power キーを押 
すと電源をオンにできます。 


田 リモコンのし CD にミが2回点滅するま で L 品V打キーを卿 
し続け、 L 含 aVn キーをなをす。 

♦ぞが2回点減傻10秒！;>(内にみの操作をしてください。 

且 数字キーで"9 9 2" を乂力する。 

♦ T が2回点減します。 

B CD/Dl の キーを, 回押し、 MD / T 文を E キーを J 回押します。 
ぞが2回点減し、 CD / DVD キーとともじ MD / T 幻キーにも MD レ 
コーダー、 CD プレー中一を登録ずることができるようになります。使 
巧ずる機器に応じたセットアップコードを登録してください。 

手順曰で押すキーを置き賴えることにより、インプットセレク 
ターキーに登録できる磯器をいろいろな組み合わせでかえること 
ができます。例えば、インプットセレクター" A " 丰一に"己" 
キーと同じ機器を登録できるようにキーの置き換えをずるとき 
は、数字キー "9 目 2" の次に"目"キー、"冉"丰一の順にキー 
を押しまず。 

•インプットセレクターキーとお手持ちの機器の関連づけの組み合 
わせについては、前ページの表を参照してください。 

♦ キーの割り当てを元にもどずには、"9 9 2" の次にもどすインプッ 
トセ k クターキーを2回押します。 

• tuT ^ er キーは、登録できません。 

キーの置き賴えと丰一を押ず順潭の例 
VID 2 キーにビデオデッキを登録する 

VID 2 を VID 1 キーにする "9 目 2" 一 " VIDI " ^ " VD 2" 

元にもどす 

VID 2 を VID 2 キーにもどず "9 9 2" 一 " VID 2" 崎 " VD 2" 


且 操作す るキー を押す。 

• 各機器で使用できるキーは、 50 〜 52 ページをご覧<ださい。 


ご注意 

システムコント□-ルコードで接続したケンウッド製のオーディオ磯 
器を操作するときは、リモコンを本磯のリモコン受光部に向けて操作 
してくださし、システムコント□-ルコードで接続していないときは、 
リモコンを操作したい機器に向けてください。 


VID 3 キーに DVD プレーヤーを登録する 

VID3 を DVD/6CH キーにする "9 目 2" 叶 "DVD/ 目 CH" 崎 "VID3" 

元にもどす 

VID3 を VID3 キーにもどす "9 9 2" 時 "VID3" 時 "ViD3" 
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他の機器をリモコンで操かする 


他の機器のリモコンコードを記憶させる 

他の機器のリモコンコードを本機リモコンに直接記憶させることに 
より、セットアップコード表にない機器を操作したり、キー機能を追 
力□記憶させて操作ずることができまず。 


お知らせ 

磯器によっては、記憶できない場合もあります。 


キーに 登録する 


下図のキーにリモコンコードを記憶させることができまず。 


インプッ 
セレクターキー 


SRC Power 



(( 1" 四]獨） 

ぃ 02 ! (刪！ [AVAUX) 


Disc Skip つし 

ディスクセレクト ^ 

Disc Sel. 
CH+/- 

-H (スキップ 
アップ） 

4 (スキップ 
ダウン） 

(早送り）！ 
(巻き戻し）] 


►/II 


(再生/ . 
-時停止） 

フリッブ 

< Flip 


獨 

1 回 

. —が 
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、 1 、 1_1、 W 一 UL •/ , 

U 記憶させたい機器のリモコンの赤が4泉送信部を、本機 
リモコンの赤外線送受信部に巧ける。 


( 13離® 謂 


r 

リモコン 

(他機器） 



1 


送受信部送信部 


曰 リモコンのし CD にミが2回点滅するまでし之 ~^n キーを押 
し,続け、/_^3/77キーをなをす。 

♦すが2回点滅後1日砂 U 内に次の操作をしてください。 


t 苗本機リモコンに記憶させたい他の機器のリモコンの 
キーを沖す。 

リモコンコードザ本磯のリモコンに送信されます。リモコンコードの記 
鴨が終了すると" 0K" が表示されます。 

♦リモコン〕ードが記憶できない状態げ何回か続くと" ERROR" が表 
示されます。この場合は手順曰〜曰の操作をやり直してください。 

U 同じリモコンの他のキーを記憶させるときは、手順 m 
〜日 を繰り返す。 

別のリモコンのキーを記憶させるときは、 手/県 曰〜日 
を繰り返す。 

。ミが2回点滅するまでし之苗 n キーを押し続け 、 L 含 aV /7 キー 
をはなし 、 LEARAZ モード’を終アする。 

記憶さ せた機能を消去 するときな 

学習機能で本磯リモコンに記憶させたリモコンコードを、キーごとに 
消去ずることができます。 

〇リモコ_ン^の LCD にミが2回点滅するまで Learn キーを押し続 
け、 Learn キーをはなす。 

•すが2回点滅後10秒 U 内に次の操作をしてください。 

©数字キーで"9 7 6" を入力する。 

©消ましたい機器に対応するインプットセレクターキーを押 
します。 

〇消去したいキーを2回押します。 

• T が2回点滅し、手順0で押したキーのリモコンコードが消去さ 
れます。 

• 他のキーのリモコンコードを消まするには、手順〇〜〇を繰り 
返します。 


リモコンに登録、記録した内容を全て消 
まするにな 

セットアップコードによる機器の登録,学置機能により記憶させた巧 
容をて消去して，リモコンをお買い上げいただいたときの巧巧が憲 
に戻すことができます。 

□ リモコンの LCD に3が2回点滅するまで Learn キーを巧 
し続け、 Lkdrn キーをはなす。 

•子が2◎，点滅後10租(巧に々の操作をしてください。 

且がをキ ーで"9 81" を入力する。 

• すが4回点滅し，リモコンに登録,記録した内容が全ておちされまず。 


且 数字キーで"9 7 5" を入力する。 


〇本機リモコンの登録したい機器に対応するインプット 
セレクターキー （ DVD /6 CH 、 CD / DVD . MD / TAPE , 
VIDU VID 2、 VID 3. AVAUX . ’千かのいずれかを選択 
する。 

• T ぴ fER 丰一は，登録できません。 

且本簿リモコンの記憶 させたいキーを巧す。 

•リモコンの LCD (液晶ディスプレイ）に" LEARN " ザ表示されまず。 
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他の機器をリモコンで操かする 


セットアップコード表 


カセツトデッキセツトアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

Kenwood 

0071, 0070, 0092, 0183, 

02051 02331 02：B4| 02511 

038目 


CD プレーヤー 、 MD レコーダー セットアップ コード 


メーカー 

セットアップコード 

Kenwood 

0028, 0190, 0338, 0339, 

08261 00371 03401 0523, 

06261 06771 08581 08591 

06811 1490 

ケンウツドのシステムコン トロールせきの機器のセツトァッ プコード 

機器 

セットアップコード 

CD 

1338 

MD 

1339 

Cassette Deck 

1340 


システムコントロール接続した MD を本機リモコンで操作する 
には、な下の接続、リモコンコードの登録がが要です。 


〇 MD を MD/TAPE 端子に接続する 

© MDAAPE 端子接続した機器に合わせて、本体のディスプ 
レイに表示される機器の入力名称を MD にする 

本体の電源を入れて、本体の MD/TAPE キーを2秒 U 上押し 
て、入力表示を" MD" にずる。 

詳しい操作方法については、 29 ぺージ 「 MD/TAPE の選択」をご覧く 
ださい。 

© リモコンのインプットセ レクター MD/TAPE キーに MD を登 
録できるようにする 

( 1 ) リモコンの LCD (こミが2回点減するまで lI 苗 n キーを 
押し続け、 L 含み n キーをはなず。 

•ぞが2回点;臧傻10秒と>(内に次の操作をしてください。 

(2) 数字キーで"9 9 2" を入力ずる。 

• T が2回点減します。 

(3) CD/DVD キーを1回押し、 MD/TAPE キーを1回押し 

ます。 _ 

• T が2回点滅し、 MD 几 A もキーじ MD を登録することがで 
きるようになります。 

• リモコンの LCD には CD 2 と表示されます。 

詳しい操作方法については、 44 ページ r インプットセレクターキーに 
登録できる機器の割り当てをかえる」をご覧ください。 

〇システムコントロール接続した MD のセットアップコード 
を入力する 

( 1 ) リモコンのインプツトセレククー MD/TAPE キーを押す。 

(2) リモコンの LCD (こぞげ2回点減するまで iJ 苗 n キーを 
巧し続け、 L 各 aln キーを(まなす。 

■でが2回点;臧後10秒と>(内にホの操作をして < ださい。 

(3) 数字キーで"13 3 9"を入力ずる。 

■登録がおこなわれたときは T が2回点減します。 

正しく登録されていれば、本機リモコンで MD の操作を巧うことがで 
きます。本機のリモコン受光部に向けて操作してください。 

詳しい操作方法については、 43 ページ「お手持ちの機器のセットアッ 
プコードを登録する」をご覧ください。 


テレビセットアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

AOC 

0019,0030 

Abex 

0032 

Admiral 

0093,04日3 

Advent 

0761 

Adventura 

0800 

Aiko 

0092, 0805 

Aiwa 

0701, 0800, 0802 

Akai 

003日 

Alaron 

0179, 0216 

America Action 

0180, 0805 

Ampro 

0751 

Anam 

0180 

Apex Digital 

076日，0748, 0767 

Asha 

0804 

Audiovox 

0180, 0092, 04日110623, 08日日， 
0802 

Baysonic 

0180 

Belcor 

001目 

目 ell & Howell 

001目, 0154 

Beaumark 

0804 

Bradford 

0180 

Brockwood 

001目 

Broksonic 

0236, 0463, 0801,0817, 0901 

CCE 

0803, 080日 

CXC 

0180 

Calix 

0802 

Candle 

0816, 003日，0056 

Carnival© 

003日 

Carver 

00日4 

Celebrity 

0000 

Changhong 

0765 

Cineral 

0451, 0092, 0805 

Citizen 

0186, 0056, 0030, 0060, 00921 
0802, 0805, 0816 

Colt 

0803 

Concerto 

00日目 

Contec 

0180 

Craig 

0180, 0802, 0803, 0804 

Crosley 

00日4 

Crown 

0180 

Curtis Mathes 

0060, 003日，001目，0047, 0054, 
0056, 0093, 0145, 0154, 01661 
0451, 0466, 0702, 0747,11471 
1347, 0809 

Cybernex 

0804 

Daewoo 

0092, 0623, 0019, 0451, 0816, 
080日 

Daytron 

0019 

Demon 

0145 

Dumont 

0017, 0019 

Dwin 

0720, 0774 

Dynatech 

0800 

Electroband 

0000 

Electrohome 

0802 

Electrophonic 

0802 

Emerson 

023目，日18日, 0178, 0179, 0463, 
0623, 0019, 0154,胞01108051 
0816, 0800, 0802, 0817 

Envision 

0030 

Fisher 

0154 
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化の機器をリモコンで操作する 


セットアップコード表 


テレビセットアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

Fujitsu 

01791 0683 

Funai 

018日，0171,0179, 0800 

Futuretech 

0180 

GE 

0021,0047,1347, 0051, 0178, 
0251,0451,11471 0747, 0804, 
0807, 08091 0811 

Garrard 

日800 

Gibralter 

0017, 0019, 0030 

GoldStar 

0178, 0019, 0030, 0032, 0802, 
0814 

Gradiente 

0056, 0053, 0800 

Grunpy 

017目, 0180 

Haier 

0768 

Hallmark 

0178 

Harley Davidson 

01791 0800 

Harman/Kardon 

0054 

Harvard 

0180 

Harwood 

0803 

Havermy 

0093 

Hitachi 

014己，00日目，0016, 0032, 0800 

Infinity 

0054 

Inteq 

0017 

J 巨し 

0054 

JCB 

0000 

JVC 

0053 

KEC 

0180, 0802, 0805 

KLH 

0803 

KTV 

018日, 0030 

Kamp 

0216 

Kawasho 

0216 

Kenwood 

日03日, 0019 

Kodak 

0802 

Konka 

07071 0632, 0628, 0638, 0703, 
0902 

LG 

0056 

LXI 

0154, 0047, 0054, 0156, 0178, 

日747, 0802 

Logik 

001目，0803 

Llyod's 

0800 

Luxman 

0056 

MGA 

0150, 00191 0030, 0178, 0804 

MGN Technology 

0804 

MTC 

日06日，0030, 00191 0056, 0216, 
080日，0804 

Magnasonic 

0816 

Magnavox 

0054, 0030，日179,日186, 1254, 
1454, 0800, 0818 

Magnin 

0804 

Majestic 

0016 

Marantz 

0054, 0030, 0444 

Marta 

0802 

Matsushita 

0250, 0806 

Megatron 

014日, 0178 

Memorex 

017目, 0463, 0178, 0016, 0150, 
0154, 0250, 0800, 0802, 0804, 
0810, 0806, 0812, 0814, 081已 

Midland 

0017, 0032,日047, 0051, 0747 

Minutz 

0021 

Mitsubishi 

0150,日178, 0019,日093, 0807 

Motorola 

0093 

Multitech 

0180, 0800, 0803 


テレビセットアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

NAD 

0156, 016目, 0178 

NEC 

0030, 0019, 00日目, 0434, 0497 

NTC 

0092 

Nikko 

0178, 0030, 0092, 0802 

Noblex 

0804 

Onwa 

0180 

Optimus 

02日0,016目，0154, 08日目，0812, 
0815, 0802 

Optonica 

0093 

Orion 

0463, 0179, 0236, 0801,0817 

Panasonic 

0051, 0250, 0806, 0812, 081日， 
0809, 0907 

Penney 

0047, 1347, 0060, 00301 日021, 
0178, 0051,0019, 0032, 0156, 
0747, 0804, 08021 08091 0814 

Philco 

014日，0019, 0030, 0054, 0463 

Philips 

0054, 1454, 0904 

Pilot 

0019, 0030, 0802 

Pioneer 

0166, 0679 

Portland 

001目，0092 

Princeton 

0717 

Prism 

0051 

Profitronic 

0804 

ProScan 

0047, 0747, 0811 

Proton 

046目, 0178 

Protec 

0803 

Pulsar 

0017, 0019 

Quasar 

0051, 0250, 0812, 08061 0809 

RCA 

0047, 1347, 1147, 0679,1247, 
0019, 0090, 0747,10471 1547, 
0811,0804, 0807, 0809, 09日日 

RadioShack 

0180, 003日，0178, 0154, 0019, 
0032, 0047, 0056, 07471 08001 
0810 

Radix 

0802 

Randex 

0802 

Realistic 

0180, 0154, 003日，0178, 0019, 
0032, 00日目，0800, 0802 

Rhapsody 

0216 

Runco 

02日1,0603, 00171 0497, 0030 

sss 

0019, 0180 

Sampo 

003日，0032 

Samsung 

0060, 0019, 0178, 07目目，00301 
0032, 0056, 0427, 0702, 0804 

Sansei 

0451 

Sansui 

0463, 080日，0817, 0901 

Sanyo 

0154, 0804 

Scimitsu 

0019 

Scotch 

0178 

Scott 

023目，日01目，0178, 0179, 0180 

Sears 

01日4, 01日目，0047, 0054, 0056, 
0171, 0178, 0179, 0747,胞〇0, 
0802, 0814 

Semivox 

0180 

Semp 

01日目 

Singer 

0803 

Sharp 

0093, 0688, 0689, 0807, 0900 

Shogun 

001目，0804 

Shintom 

0803 

Signature 

001目 

Simpson 

0186 

Sony 

0000,1100, 0800, 0813 













化の機器を リモコン で操作する 


セットアップコード表 


テレビセットアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

Soundesign 

0178, 0179, 01801 0186 

Squareview 

0171 

Starlite 

0180 

Supreme 

0000 

Sylvania 

0054, 0171，日0301 日80日，0818, 
0903 

Symphonic 

0171,0180, 0800 

TMK 

0056, 0178, 0804 

TNCi 

0017 

Tandy 

0093 

Tatung 

039日 

Teac 

日800 

Technics 

0051,0250 

Technol Ace 

0179 

Techwood 

0051,0056 

Teknika 

018目, 0016, 0054, 0179, 0180, 
0019, 0092, 00561 0060,0150, 
0800, 0802 

Telefunken 

00己目，0702 

Thomas 

0800 

Toshiba 

01日目，0060, 0154,1256, 08081 
日90目, 0901 

Totevision 

日802,0804 

Unitech 

0804 

Vector Research 

日030 

Victor 

0053 

Videomagic 

0802, 0804 

Vidikron 

0242, 0054 

Vidtech 

0019, 0178 

Villain 

日800 

Wards 

0054,日178, 0016, 0019, 0021, 
0030, 0056, 01791 08001 0804, 
0803 

Waycon 

0156 

White Westinghouse 

0623, 0463, 0803, 0816 

XR -1000 

日803, 0800 

Yamaha 

日01目，0030, 0769 

Zenith 

0017, 001目，0092, 0463, 0800, 
0817 


ビデオ セツ トアッ プコー ド 


メーカー 

セットアップコード 

Admiral 

0048, 0209 

American High 

003日 

Bell & Howell 

0104 

Broksonic 

0121, 0184, 0209, 1479 

Canon 

003巳 

Carver 

0081 

Craig 

0047 

Curtis Mathes 

0035, 006日，0162, 0760 

Daewoo 

0045 

Demon 

0042 

Emerex 

0032 

Emerson 

0184, 020目，0121,0479, 0043 

Fisher 

0047, 0104 

Fuji 

0033, 003日 

GE 

003日，006日，0760 

Go video 

0432 

GoldStar 

0038 

Hl-Q 

0047 

Harman/Kardon 

0038, 0081 

Hitachi 

0042 

Hughes Network 

Systems 

0042 

JVC 

0067 

Kenwood 

0067, 0038 

Kodak 

0035 

MEI 

0035 

MGA 

0043 

Magnavox 

003日，0081,0日63, 0039, 0149 

Marantz 

0081,0035 

Matsushita 

003日，0162 

Memorex 

0104, 0047, 0479, 0048, 003日， 
0039, 0162, 0209 

Minolta 

0042 

Mitsubishi 

0043, 0067 

Motorola 

003日，0048 

NEC 

0038, 0067, 0104 

Olympus 

003已 

Optimus 

0162, 0048, 1062,1048, 0104, 
0432 

Orion 

0479, 0184, 0209 

Panasonic 

0035, 0162,1062, 022日，0616 

Penney 

003日，0042, 0038 

Pentax 

0042 

Philco 

0035, 020目，0479 

Philips 

00引，003日，0618,1081,1181 

Pioneer 

0067 

Polk Audio 

0081 

ProScan 

0060, 0760 

Pulsar 

0039 

Quasar 

003日，0162 

RCA 

0060, 0042, 0149, 0760 

Realistic 

0104, 0047, 00481 0035 

ReplayTV 

0目14, 0616 

Runco 

003日 

STS 

0042 

Samsung 

004日 

Sanky 

003目，0048 

Sansui 

0479, 0067, 0209 

Sanyo 

0047,0104 
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他の機器 をソモコン で操かする 


セットァップコード表 


ビデオ をッ トアップコード 

DVD プレ -ヤーセットアップコード 


メーカー 

セットアップコード 

Scott 

01841 01211 0043, 004日 

Sears 

0042, 0035, 0047, 0104 

Semp 

日04己 

Sharp 

0048, 0848 

Sonic Blue 

06141 0616 

Sony 

0033, 0032, 0目36, 003日，1032 

Sylvania 

003日，0081,0043 

Technics 

003日，0162 

Teknika 

003日 

Tivo 

0618, 0636 

Toshiba 

004日，0043 

Vector 

004己 

Vector Research 

0038 

Video Concepts 

004已 

Victor 

0067 

Wards 

003日，0060, 0047, 0042, 0048, 
0081,014目，0760 

White Westinghouse 

0209 

XR -1000 

003日 

Yamaha 

0038 

Zenith 

日03目，0479, 0033, 0209 


メーカー 

セットアップコード 

Aiwa 

0641 

Apex Digital 

0755, 0796, 0672, 0717, 0794, 

日79日，0797, 0830 

Audiologic 

0736 

B&K 

06己己 

Blue Parade 

0571 

DVD 2000 

0521 

Daewoo 

0784 

Demon 

日634, 0490 

Emerson 

0591 

Enterprise 

0591 

Fisher 

0670 

GE 

0717,日日22, 0815 

GPX 

07691 0699 

Go Video 

071日，0783 

Gradiente 

0651 

Greenhill 

0717 

Harman/Kardon 

0日82, 0702 

Hitachi 

0日73, 0664 

Hiteker 

0672 

J 臣し 

0702 

JVC 

0目23, 0558, 0867 

KLH 

0717 

Kenwood 

日日34, 0490, 0682 

Konka 

0711 

Koss 

0651 

Lasonic 

0798 

Magnavox 

日日03, 0675 

Malata 

0782 

Marantz 

日日39 

Microsoft 

0日22 

Mintek 

0717 

Mitsubishi 

0521 

Nesa 

0717 

Onkyo 

0627, 0503 

Oritron 

0651 

Panasonic 

0490, 1490, 0632 

Philips 

0539, 0646, 0503 

Pioneer 

0日71,0日2日，0632 

Polk Audio 

0539 

Princeton 

0674 

ProScan 

0日22 

RCA 

0日22, 0571,0822, 0717 

Rowa 

0823 

Sampo 

0698 

Samsung 

0573, 0820 

Sanyo 

0670 

Sherwood 

0633 

Shinsonic 

日日33 

Sony 

0日33 

Sylvania 

日67己 

Technics 

0490 

Techwood 

0692 

Theta Digital 

0571 

Toshiba 

日日03 

Tredex 

0800, 0799, 08031 0804 

Urban Concepts 

0日03 

Victor 

0623, 0558, 0867 

Yamaha 

0545, 0490, 0817, 0539 

Zenith 

0591,0503 
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他の機器 をソモコン で操かする 


カセットデッキ、 CD プレーヤー、 MD レコーダー操作 

ケンウッドのシステムコント日ールがきのカセットデッキ、 CD プレーヤー、 MD レコーダーに接続しているとき、下記の丰一で基本操作ができます。 -® 


カセットデ‘ッキ操がキー 


CD プレーヤー操作キー 




+100 

(ディスクの選択) 


Disc Skip 

(ディスクスキップ) 


◄◄ 焊戻し） 

一焊送り） 

►/II 

(再生/一時停止) 


MD フ。レー巾一操がキー 



(トラックの選択） 


焊戻し） 
焊送り） 


(録音） 

(停止） 
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他の機器をリモコンで操かする 


テレビ ’、ビデオデッキ操作 


各機器の、リモコンで操作できる内容については、下記をご覧ください。 

〇入力するソースを選ぶ。 

な操作したい機器のリモコンコードを記憶させたキーを押す。 
が下の章を参考にして選択した機器の操作を巧う。 


►続けて複数のキーを操作するときは、1つのキーをしっかり押したあと 
1秒 U 上待ってか6次のキーを押してください。 

►数字キーは、各機器にが属のリモコンの数字キーと同じ働きをします。 


本キーによりケンウッド製および設定コードにより事前に入力された他社製装置の基本操作を巧えます。-顚 


テレビ操作キー 

(含むビデオ内蔵型テレビ） 


ビデオ操作キー 


® Si(M) 

GE) (EE) Si (25) 

@ <. POW = B ； uu 

ク為を 


数をキー 


Last 

(ラストチヤンネル） 

CH+/- 
(チヤンネル + /-) 

テレビボリユーム 

TVVOL+/- 

盾量 + /-) 
烤戻し） 
►► (早送り） 
II 卜時停止） 

インフォイーシ; 

Info 

(デイスプレイ） 


11◎阁早尚 0I / ; 

1 1、 が^固スか .1/ li > 

LA ^ ISTr-^i 

I \ 一鮮 口吟 n — Gui 

I メニ a 

iMutsei V ._^ - ■ __ IVyior 


テレビ "—ワー 

TV Power 

が電觀 

’A (カーソル上） 
V (カーソル下） 
<1 (力ーソル左） 
> (力ーソル右） 


Mute (消音） 


SRC Power 

(ソース電源) 

数字キー 


/ ® CM) CM) 

1 画 Q 四獨 

1 (■……) 、の WEB / I の J 

货'…感夕’ I 
11 /◎/ 周 I 
一巧 3® 图驾巧 I 
い、が、'風'/③/| 

1 を…を磕 


- ... •.に 



I の励風 
風四〇日 

KENWOOD 


TV Input (入力切換) 

• (録音） 

►/II (►再生） 


Input Sell 

(入力の選択） 

CH+/- 

(チヤンネル +/-) 

◄◄ 谱戻し） 
►► (早送り） 

II 卜時停止） 

インフォイーシ; 

Info 

(ディスプレイ） 



f— 飞 |ふ广+]1("|。。3 ( だ y 



I OiiiA I n い-— 

按 I 風 J 因厨 
風回風日 


KENWOOD 


■a (力ーソル上） 
V (力ーソル下） 
〇 (カーソル左） 
> (力ーソル右） 


Last 

(ラストチヤンネル） 


• (録音） 

►/II (►再生） 


51 JA 














他の機器をリモコンで操かする 


DV のプレーヤー操が 

各機器の、リモコンで操作できる内容については、下記をご覧ください。 


〇入力するソースを選ぶ。 

な操作したい機器のリモコンコードを記憶させたキーを押す。 
が下の章を参考にして選択した機器の操作を巧う。 


•続けて複数のキーを操作するときは、1つのキーをしっかり押したあと 
1秒 U 上待ってか6次のキーを押してください。 

•数字キーは、各機器にが属のリモコンの数字キーと同じ働きをします。 


本キーによりケンウッド製および設定コードにより事前に入力された他な製装置のま本操作を巧えます。-顚 


DW プレーヤー操がキー 


SRC Power 

(ソース電源） 
数きキー 
(トラックの選択) 

I ンター 

Enter 

ベージ 

Paae ▼/▲ 

(ぺージアップダウン） 


ディスクセレクト 

Disc さ el. 

(ディスクの選択） 

(頭出し） 

I ◄ィ （頭出し） 

II (一時停止) 



A (力ーソル上） 
V (カーソル下） 
<1 (力ーソル左） 
> (力ーソル右） 


+100 

OSD (オンスクリーンディスプレイ） 

* ニュー 

Menu 

ディスクスキップ 

Disc Skip 

ィィ焊戻し） 

►► 焊送り） 


トップィニュ - 

Top Menu 

(タイいい 

►/II (►再生） 
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が偉；かを?と原ったら 


マイコンをリセットするには 

電源がオンのときの接続コードのほき差しや、あるいは外部からの要因 
により、マイコンが誤動作(操作できない、ディスプレイの誤表示な ど） す 
ることがあります。この場合、次の手順をお試しくださし、。マイコンがリセッ 
卜され、通常の状態【こ戻ります。 


電源プラグをコンセントに差し込んだままで 、 POWER ON / OFF キー 
をオフにして、 ON / STANDBYc !) キーを押しながら 、 POWER ON/OFF 
キーをオンにする。 

»リセットにより、を種の記憶内容は消去され、工場出荷時の状態とな 
ります。ご了承ください。 


アンプ部 


症状 

原因 

巧；置 

音が出ない。 

•スピーカーコードがはずれている。 

•音量を最小にしている。 

• MUTE がオンになっている。 

•スピーカースイ、ソチがオフになっている。 

•r スピーカーの接続」をみて正しく接続し直す。 

—呵 

•適当な音量にずる。 

•MUTE を解除にずる。 —® 

•スピーカースイ、ソチをオンにする。 —® 

スタンバイインジケーターが点滅し、音が出ない。 

•スピーカーコードがショートしてし、る。 

■主電源スイ、ソチを切り、ショートを取り除き、再度 
電源を人れる。 

スピーカーの片側から音が出ない。 

•スピーカーコードがはずれている。 

•r スピーカーの接続」をみて正しく接続し直す。 

-願 

サラウンドスピーカーまたはセンタースピーカーか 
ら音が出ない、または音が小さい。 

•サラウンドスピーカー、センタースピーカーが 
接続されていない。 

♦サラウンドモードになっていない。 

•サラウンドレベルおよびセンターレベルが最小 
になっている。 

•r スピーカーの接続」を見て正しく接続し直す。 

—呵 

•サラウンドモードにする。 

•テストトーンを使って、スピーカーのレベルを調 
節する。 —® 

入力切換キーを PHONO にするとブーンという音 
が出る。 

•オーディオコードがプレーヤーの PHONO 端子 
にしっかりと差し达まれていない。 

•プレー中一の信号巧アース線が接続されてい 
ない。 

•オーディオコードを PHONO 端すじしっかりと差 
し込む。 

•信号巧アース線を背面の A マークの端子に接 
続する。 

DVD プレーヤーでドルビーデジタルのソースの再 
生を始めると最初の音が切れる。 

• DVD プレーヤーの種類によって1いろいろな原 
因がぁリます。 

• インプットモードをデジタルマニュアルにしてか 
6 ド ルビーデジタルのソースを再生ずる。 -® 

DVD を巧生しても、音が出ない。 

•インプットモードがデジタルマニュアルに設定 
されてし''る。 

• INPUT MODE キーを押して、デジタルオートを 
選成。 一® 

ビデオ入力からの録画ができない。 

•コピープ□テクトがかかっている。 

•コピー プ □テクトがかかっているソースは録画 
できません。 

BS デジタル放送の AAC マルチチャンネル音声放 
送がマルチチャンネル音声で再生できない。 

• AAC 信号が入力されていない。 

■巨 S デジタルチューナーのデジタル出力の設定 
を AAC 出力にずる。 

BS デジタル放送の音声切り換えができない。 

•放送によっては音声は本磯では切り換えること 
ができません。 

■巨 S デジタルチューナー側で音声を切り換える。 


チューナー謝 


症状 

原因 

処置 

放送局が受信できない。 

•アンテナを接続していない。 

•放送バンドが合っていない。 

•受信したい放送局の周波数に合っていない。 

♦アンテナを接続する。 -園 

♦放送バンドを合わせる。 

♦受信したい放送局の周波数に合わせる。 

-固 

雑音が入る。 

•自動車のイグ ニ、 ソションノイズ。 

•電気器具の影響じよるもの。 

•テレビがおくにある。 

♦外部アンテナを道路か6離して設置ずる。 
♦電気器具の電源を切ってみる。 

♦テレビか6離す。 

プリセットしたあと、数きキーを巧しても受信でき 
なし、。 

•プリセットした放送局が、受信できない周波数で 
ある。 

•長い間、電源コンセントを振いていたため、メモ 
リーが消えてしまった。 

♦受信できる周波数の放送局をプリセットする。 

♦もう一度プリセットする。 
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が盾かを?と思ったら 


リモコン操作 


症巧 

原因 

巧；置 

リモコンを使って、選べない入力がある。 

■各入力に対して、セットアップ ( IR ) コードが登録 

•それぞれの入力に対ずるセットアップコードま 


されていない。 

たは入力表示用のコードを登録する。 - » 

リモコンで操作できない。 

•リモコンげ違った操作モードに設定されている。 

• インプットセレクター丰一を押して、適切な操作 
モードを選ぶ。 


■電池切れ。 

■新しい電池と交換する。 


■操作する位置ザ遠すぎる、を度がずれている。ま 
たは障害物がある。 

■操作範囲内で操作する。 -閱 


•才ーディオコードおよび、システムコント□-ル 
コードが正しく接続されていない。 

• r 接続のしかた」をみて正しく接続し直す。 


■再生しようとする機器に、 テーブ、 CD が人って 
いない。 

•再生しようとする磯翻こ、テープ、 CD を入れる。 


■録音中のカセットデッキで再生しようとしてい 
る。 

•操作をしようとしている装置げリモートコント □- 
ルの操作モードに豊錄されていない。 

•11 音が終わるまで待つ。 


•登録する。 -蹲 
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^ このぺージは安全確保のために必ずお読みください。 


オーディオ部 

ステレオモード 

を格出力り EITA ) {20 Hz 〜20 kHz 、 0.090/〇、6が 

.100 W + 100 W 

実用最大出力 . 130 W + 130 W ( JRTA 、6£ i ) 

サラウンドモード （ Ich 動作時） 

実用最大出力 

FRONT .130 W + 130 W {1 kHz 、10 o / o 、6 が 

CENTER . 130 W {1 kHz 、10 o / o 、6 が 

SURROUND ..130 W + 130 W {1 kHz 、 100/〇、6が 

SURROUND BACK/SUBWOOFER .....130 W {1 kHz 、10 o / o 、6 が 
最大出力 

FRONT . 100 W + 100 W (1 kHz ' 0.090/〇、 6 が 

CENTER . 100 W (1 kHz ' 0.090/〇、6が 

SURROUND .. 100 W + 100 W (1 kHz ' 0.090/〇、6が 

SURROUND BACK / SUBWOOFER ... 100 W (1 kHz ' 0.090/〇、6が 

全高調放歪率 . 0.009% (1 kHz 、50 W 、6 が 

周波数特巧 

CD / DVD 、 TAPE 、 VIDEO 1 'VIDEO 2 、 VIDEO 3、 DVD /6 CH 

.(10 Hz 〜100 kHz ) + 0 dB 〜 -3 dB 

イコライザ偏差 .(40 Hz 〜 20 kHz )+1.5 dB ~-3 dB 

最大許容入力電圧 

PHONO ( MM ) . 45 mV ' l 。/。 

SN 上ヒ ( iHPee ) 

PHONO ( MM ) ....... .二 .... .75 dB ( J 曰 TA ) 

CD / DVD 、 TAPE 、 VIDEO 1 'VIDEO 2 、 VIDEO 3、 DVD /6 CH 

.95 dB ( JEITA ) 

入力端子(感度/インピーダンス） 

PHONO ( MM ) ....... .二 .. .4 mV / 47 kQ 

CD / DVD 、 T 之 PE 、 VIDEO 1 'VIDEO 2 、 VIDEO 3、 DVD /6 CH 

. 320 mV / 47 kQ 

出力端子（レベル/インピーダンス） 

TAPE REC ... 320 mV / 1 kQ 

PRE OUT { FRONT . CENTERsSURROUND ).1 V /500 Q 

PRE OUT{SURROUND BACK ).1 V / 500 Q 

PRE OUT { SUBWOOFER ).1 V /500 Q 

トーン□ントロール特性 

BASS .±10 dB ( l 00 Hz ) 

TREBLE .±10 dB ( l 0 kHz ) 

ラウドネスコントロール特性 

VOLUME -30 dB レベル .+6 dB (100 Hz ) 


デジタル部 

対応サンプリング周波数 . 32 kHz 、44.1 kHz . 48 kHz 、96 kHz 

入力端子(感度/インピーダンス/波長） 

オプチカル .(—15 dBm -24 dBm ) 660 nm ±30 nm 

コアキシャ J レ . 0.5 Vp - p /75 Q 

出力端子(感度/インピーダンス/波長） 

オプチカル . （一21 dBm -15 dBm ) 660 nm ±30 nm 

ビデオ謝 

入力端子/出力端子(感度/インピーダンス） 

VIDEO (コンポジット） . 

S VIDEO 感度/インピーダンス） 

S VIDEO { Y - 信号） . 

S VIDEO に-信号） . 

COMPONENT VIDEO 感度/インピーダンス） 

COMPONENT VIDEO ( Y - 信号） . 

COMPONENT VIDEO ( CR / CB - 信号）…… 


.1 Vp-p / 75 Q 

.1 Vp-p / 75 Q 

..0.286 Vp-p / 75 Q 

.1 Vp-p / 75 Q 

±0.32 Vp-p / 75 Q 


FM チューナー部 

受信周波数範囲 . 76 MHz 〜90 MHz 

アンテナインピーダンス . 75 〇不平銜 

実用感度{モノラ J レ75 Q ).1.6 iaV ^5 Q )15.2 dBf 

(75 kHz DEV . SINAD 30 dB ) 

高調波ひずみ率 (1 kHz ) 

モノラ J レ .0.3 % 

ステレオ .0.7 % 

SN 比 

モノラ J レ . 75 dB 

(65 dBf 入力時） 

ステレオ . 68 dB 

(65 dBf 入力時） 

実効選択度 (±400 kHz ) . 50 dB 

ステレオセ/くレーシヨン （1 kHz ) . 36 dB 

周波数特性 {30 Hz 〜15 kHz ) . + 0.5 dB 〜 -3.0 dB 

AM チューナー斯 

受信周波数範囲 . 531 kHz 〜1,602 kHz 

実用感度 (30 o / omocl 、 S/N 20 dB ). 18い/ (600 い// m ) 

SN 比 (30 o / omod .、1 mV 入力時） 

モノラ J レ . 48 dB 

電源部•その他 

定格消費電力(電気用品安全法に基づく表示） . 270 W 

待機時消費電力 . O.SWJiiT 

最大かお寸法 . 幅： 440 mm 

高さ：159 mm 
奧巧： 391 .5 mm 

重量山柄 .11.6 kg 


ごを意 

1. これ6の定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更ずる 
ことがあります。 

2. 極端に喜い（水が凍るような）場所では十分な性能が発揮できない 
ことがあります。 


メモリーバックアンプ 

本 機に通電されていない状態にしてから、約 1 日 ほど経過すると、 

が下の内容が消えますのでごま意ください。 

■電源オン/オフのが態 

•パスピークレペル 

■入力切賴の設定 

•ディスプレイモード 

■巧!像出力 

•インプットモードの設定 

■スピーカーオン/オフ 

■ミッドナイトモードの設定 

•ボリユームの値 

• PRO LOGIC II モードの設定 

バス トレブル インブット 

• BASS . TREBLE . INPUT レべ J レ 

■ CS II モードの設定 

• TONE オン/オフ 

■受信バンド 

• LOUDNESS オン/オフ 

■周波数 

• DIMMER レべ:ル 

•プリセット放送局 

• MD / T 冉 PE 選択モード 

•受信ちま 

•リッスンモードの設定 

♦ THX モ ー K 

■スピーカーセットアップの内容 

•ACTIVE EQ モード 

•サラウンド5。ノクスオン/オフ 

• SPEAKER EQ モード 

• SW RE - MIX オン/オフ 

• DSP モ ー K 

■距離の設定 

♦ AAC 音声設定 
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保証と アフターサービス (よくお読みください) 


巧証書(別を添が） 

製品には保証書が(別途)添かされております。保証書は、必ず r お買い上 
げ日•販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただ 
き、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 

保証期間 

保話期間は、お買い上げの日より1年間です。 

電地や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水巧など、不適切なご使用 
による故障の場合は、保話期間内でも有料となります。詳しくは保証書を 
ご覧ください。 


修理に関するご相談ならびにご不明な点は 

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 
最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。 
(お問い合わせ先は、添付の r ケンウッドサービス網」をご覧ください。） 


補修用性能部品の保有期間 

当社は、このステレオの補修用巧能部品を、製造巧ち切り後8年保有して 
おります。 

補修用せ能部品とは、その製品の機能を維持するために'必要な部品です。 


シリアル番号について 

システム商品の各機器にシリアル番号がかけられておりますが、保証書 
にはシステム管理巧として、別のシリアル番号が印刷されています。 
付属の保証書で、お貢い上げのシステム機器(基本システム）すべての保 
証修理が受けられます。 


修理を依頼される時は 

r 故障かな？と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを巧いてから、お買い上げの跟売店または最寄 
りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。 

この製品の故障•誤動作•不具合などによって発ました次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あら 
かじめご了承ください。 

♦ お客橫または第二者がテープ•ディスクなどへ記録された内容の損害 
♦ 録音•巧生などおぎおまたは第云者が製品利用の機会ををしたことによる損害 


保証期間中は 

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの跟売店またはケン 
ウッドのサービス窓口が修理をさせていただきます。 

修理に際しましては保詰書をご提示ください。 


出張修理/持込修理 

「出張修理丄「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なり 
ます。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼される時は、次の 
ことをお知らせください。 

•製品名 

•製造番号 (Serial No .) 

♦お買い上げ年月日 

♦故障の症状{できるだけ具体的に） 

• ご住所 （ ご近所の目 EP 等も併せてお知らせください） 

♦お名前、電話番号、訪問ご希望曰 


KENWOOD 

株な会なクンウッド 


保証期間が過ぎている時は 

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合には、ご希望によ 
り有料で修理させていただきます。 


修理料金の仕組み 

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます） 

• 技術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の 
人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、一般管理費な 
どが含まれています。 

• 部品代：修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部 
材等を含む場合もあります。 

• 出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費巧です。別途、 
駐車料金をいただく場合があります。 

■送料：郵便、宅配便などの料をです。保証期間内に無償修理な 
どを巧うにあたって、お客様に負担していただく場合が 
あります。 


お買上げ店名 


電話 （ ） - 



〒1 92-8525 東京都八王子市石川町 2967-3 

商品および商品の取り巧いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 

カスタマーサポートセンター東京電話 (03) 34口-5335 FAX (03) 3が 7-5334 干 153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9 

カスタマーサポートセンター大阪電話 (06) 6394-8085 FAX (06) 6394-8308 〒532-0034大阪巿淀川区野中化 2-1-22 

アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービス窓口にご相 
談ください。 
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